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1) Zusammenfassung

Im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 "Mischgebiete und Gewer-
begebiete sudlich der Moorstrale” in Rhede befinden sich die Unternehmen Dino Cars
Evers GmbH, Bruns Landtechnik GmbH und der Viehhandler Lubbers.

Im Auftrag der Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH sind im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens fir das Plangebiet zuldssige Emissionskontingente gemaf
DIN 45691 zu ermitteln.

Im Rahmen des B-Planverfahrens erfolgen schalltechnische Untersuchungen unter Be-
ricksichtigung der TA Larm und der DIN 45691 mit dem Ziel der Festsetzung von zulds-

sigen Emissionskontingenten (Lex) flr das zu untersuchende Plangebiet.

Die nachfolgende schalltechnische Untersuchung gemaf DIN 45691 hat ergeben, dass
Vorhaben (Betriebe und Anlagen) auf den untersuchten Flachen zuldssig sind, die die in

Abschnitt 7.) aufgefiihrten Emissionskontingente nicht Gberschreiten.

Die bestehenden Betriebe Dino Cars Evers GmbH (mit geplanter Hallenerweiterung),
Bruns Landmaschinen GmbH und der Viehhandler Libbers unterschreiten die Zielwerte,
die sich aus den festzusetzenden Emissionskontingenten auf den Teilflachen im Plange-

biet ergeben.

Voraussetzung hierfir sind die in Kapitel 4.) bis 7.) und die in den Anlagen B und C auf-

gefuhrten Ausgangsdaten, Emissionskontingente und Schallleistungspegel.

Die Ergebnisse zur Untersuchung moglicher neuer Wohngebaude im geplanten Mischge-

biet sind in Abschnitt 9.) zusammengefasst.
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Nachfolgender Bericht wurde nach bestem Wissen und Gewissen mit grofiter Sorgfalt er-
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2) Situation und Aufgabenstellung

Im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 "Mischgebiete und Gewer-
begebiete sudlich der Moorstrale” in Rhede befinden sich die Unternehmen Dino Cars
Evers GmbH, Bruns Landtechnik GmbH und der Viehhandler Lubbers.

Im Auftrag der Fides Immissionsschutz & Umweltgutachter GmbH sind im Rahmen des
Bebauungsplanverfahrens fir das Plangebiet zuldssige Emissionskontingente geman

DIN 45691 unter Bericksichtigung der gewerblichen Gerauschimmissionen zu ermitteln.

Im Rahmen des B-Planverfahrens erfolgen schalltechnische Untersuchungen mit dem Ziel
der Festsetzung von zulassigen Emissionskontingenten (Lex) fir das zu untersuchende

Plangebiet.

Auf der Grundlage der im Bebauungsplan festzusetzenden Emissionskontingente ist die
Einhaltung der Immissionszielwerte fur die bestehenden Betriebe der Dino Cars Evers
GmbH (mit geplanter Hallenerweiterung), der Bruns Landmaschinen GmbH und des Vieh-

handler Libbers auf der Grundlage einer Schallimmissionsprognose nachzuweisen.

Die Ergebnisse der Untersuchung sind in Form eines schalltechnischen Berichtes zusam-

menzufassen.



CONSULTING ENGINEERS

lKﬁTTER

Seite 6 von 61 zum Bericht Nr. 218520-01.01

3) Berechnungs- und Bearbeitungsgrundlagen

Fir die Bearbeitung werden folgende Normen, Richtlinien und Bearbeitungsgrundlagen
herangezogen:

[1] TALarm, Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundes-Immissions-
schutzgesetz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm - TA Larm), Ausgabe
August 1998, letzte Anderung durch die Verwaltungsvorschrift vom 01.06.2017
(BAnz AT 08.06.2017 B5)

[2] DIN ISO 9613-2 - Akustik - Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien,
Teil 2: Allgemeines Berechnungsverfahren, Ausgabe Oktober 1999

[3] DIN EN 12354-4 - Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Ge-
bauden aus den Bauteileigenschaften, Teil 4: Ubertragung von Raumen ins Freie,

Ausgabe November 2017
[4] DIN 45691, Ausgabe Dez. 2006 ,Gerauschkontingentierung”
[5] DIN 45641, Mittelung von Schallpegeln, Ausgabe Juni 1990

[6] Berechnungssoftware Cadna/A, Version 2019, Version 169.4915 der Datakustik
GmbH, Minchen

[7] Technischer Bericht zur Untersuchung der Lkw- und Ladegerausche auf Betriebs-
gelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen, Heft 192 vom
16.05.1995, Hessische Landesanstalt fir Umwelt

[8] Technischer Bericht zur Untersuchung der Gerauschemissionen durch Lkw- und
Ladegeréausche auf Betriebsgelanden von Frachtzentren, Auslieferungslagern, Spe-
ditionen und Verbrauchermarkten. Hessische Landesanstalt fur Umwelt und Geolo-

gie, Larmschutz in Hessen, Heft 3 von 2005

[9] Leitfaden zur Prognose von Gerauschen bei der Be- und Entladung von Lkw, Merk-
blatter Nr. 25, Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen (LUA NRW), Essen im
August 2000
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[10] Parkplatzlarmstudie, Empfehlungen zur Berechnung von Schallemissionen auf Park-
platzen, Autohtfen und Omnibusbahnhéfen sowie Parkhdausern und Tiefgaragen,
Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz, 6. Uberarbeitete Auflage von
August 2007

[11] Planzeichnung Bebauungsplan MaR3stab 1:500. Entwurf zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 8 ,Mischgebiete und Gewerbegebiete sldlich der Moorstrale*
im Gemeindeteil Brual der Gemeinde Rhede (Ems), Landkreis Emsland, erstellt am

01.06.2018, zur Verfugung gestellt durch den Auftraggeber (als Anlage Al beigefligt)

[12] Telefonische Angaben der Gemeinde Rhede (Herrn Gerdes) zu den Gebietsauswei-
sungen fur die zu untersuchenden Immissionsorte in der Nachbarschaft des Plange-
bietes.

[13] Ortsbesichtigung in der Nachbarschaft des Plangebietes am 12.02.2019 durch Herrn
Wenzel (Kétter Consulting Engineers). Messung von Halleninnenpegeln und Bespre-
chungstermin beziglich der bestehenden Betriebe mit Herrn Evers (Geschéftsfihrer
Dino Cars), Frau Dipl.-Ing. Hessler (Geschéftsfuhrerin Fides Immissionsschutz &
Umweltgutachter GmbH) und Herrn Wenzel.

[14] Diverse Lageplane vom Untersuchungsgebiet, zur Verfiigung gestellt durch den Auf-
traggeber

[15] Abstimmungsgesprache mit den bestehenden Betrieben durch Frau Dipl.-Ing. Hess-
ler (Fides) und Herrn Wenzel (KCE) beziglich des Anlagenbetriebs, des innerbe-
trieblichen Fahrzeugverkehrs und der Verladetatigkeiten der bestehenden Betriebe

im Plangebiet.

[16] Abstimmungsgesprach am 05.03.2019 mit Herrn Dipl.-Ing. Thomas Moos (Abtei-
lungsleiter Bauleitplanung, Ingenieurbiro W. Grote GmbH) und Herrn Wenzel be-
zuglich der mdglichen geplanten Wohnbebauung im Bereich der auszuweisenden

Mischgebietsflachen im Bebauungsplangebiet.
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4) Immissionsorte in der Nachbarschaft

In der folgenden Tabelle sind die auf der Grundlage der vorliegenden Unterlagen [11], [14],

der erfolgten Abstimmungsgesprache [12], [15], [16] und der durchgefiihrten Ortsbesichti-

gung [13] betrachteten Immissionsorte in der Nachbarschaft zusammengefasst.

Gemal [12] befinden sich die zu untersuchenden Immissionsorte in einem Gebiet, dass

wie Mischgebiet (MI) bzw. wie Allgemeines Wohngebiet (WA) zu betrachten ist.

Die Immissionspunkte liegen jeweils 0,5 m vor den vom Larm am starksten betroffenen

Fenstern der Aufenthaltsraume der Gebaude. Die Lage der Immissionsorte ist im Digitali-

sierungsplan der Anlage B dargestellt.

Immissionsort / Strafl3e Gebietseinstufung Ir;r;;s/s:ﬁo;cst: SEZISE\;\EeAr)t]e
10-01, Sandpoh 49 Allgemeines Wohngebiet 55/ 40
10-02, Sandpoh 51 Allgemeines Wohngebiet 55 / 40
10-03, Sandpoh 53 Allgemeines Wohngebiet 55 / 40
10-04, Sandpoh 1 Allgemeines Wohngebiet 55/ 40
10-05, Sandpoh 3 Allgemeines Wohngebiet 55 / 40
10-06, Sandpoh 5 Allgemeines Wohngebiet 55 / 40
10-07, Moorstralie 2 Mischgebiet 60 / 45
10-08, Dorfstral3e 55 Mischgebiet 60/ 45
10-09, DorfstraRe 51 Mischgebiet 60/ 45
I0-10, Dorfstral3e 53 Mischgebiet 60/ 45
|0-11, DorfstraBe 59 Mischgebiet 60/ 45
10-12, Moorstralie 1 Mischgebiet 60/ 45

Tabelle 1: Immissionsorte, Gebietseinstufung und Immissionsrichtwerte
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Die Richtwerte kdnnen den Gesamt-Immissionswerten Lg der DIN 45691 [2] gleichgesetzt
werden. Der Gesamt-Immissionswert ist der Wert, den der Beurteilungspegel der Summe
aller einwirkenden Gerausche von Betrieben und Anlagen innerhalb und auf3erhalb des
Plangebiets in einem betroffenen Gebiet nicht Uberschreiten soll. Als Tageszeitraum gilt
die Zeit zwischen 06:00 Uhr und 22:00 Uhr. Nachts ist die Stunde mit dem héchsten Be-
urteilungspegel in der Zeit zwischen 22:00 Uhr und 06:00 Uhr maf3geblich.
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5) Betriebe im Plangebiet

Im Plangebiet des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 "Mischgebiete und Gewer-
begebiete sudlich der Moorstrale” in Rhede befinden sich die Unternehmen Dino Cars
Evers GmbH, Bruns Landtechnik GmbH und der Viehh&ndler Libbers. Die Anlagengerau-
sche dieser Betriebe sind auf der Grundlage einer Schallausbreitungsberechnung nach
DIN 1SO 9613 [2] unter Berucksichtigung der Betriebszeiten und der geplanten Hallener-
weiterung der Dino Cars zu ermitteln. Die Untersuchungsergebnisse sind in Kapitel 8.)

zusammengefasst.
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Die Gerauschkontingentierung wird unter Anwendung der DIN 45691 durchgefihrt. Fur

die Immissionsorte sind zulassige Planwerte fir den Tages- und Nachtzeitraum festzule-

gen.

Die Planwerte fur die zu untersuchenden Flachen im Bereich des Plangebietes werden so

festgelegt, dass die Immissionsrichtwerte im Tages- und im Nachtzeitraum um mindestens

6 dB unterschritten werden.

Fur die Gerauschkontingentierung der zu untersuchenden Flachen im Plangebiet ergeben

sich somit folgende Planwerte fiir die untersuchten Immissionsorte:

Immissionsort / Straf3e Gebietseinstufung tags /Pr::;meerB ()]
10-01, Sandpoh 49 Aligemeines Wohngebiet 49 /34
10-02, Sandpoh 51 Allgemeines Wohngebiet 49 /34
10-03, Sandpoh 53 Allgemeines Wohngebiet 49 /34
10-04, Sandpoh 1 Allgemeines Wohngebiet 49 /34
10-05, Sandpoh 3 Allgemeines Wohngebiet 49 /34
10-06, Sandpoh 5 Allgemeines Wohngebiet 49 /34
I0-07, Moorstralie 2 Mischgebiet 54 /39
10-08, Dorfstral3e 55 Mischgebiet 54 /39
10-09, DorfstraRe 51 Mischgebiet 54 /39
I0-10, DorfstralRe 53 Mischgebiet 54 /39
I0-11, Dorfstral3e 59 Mischgebiet 54 /39
10-12, Moorstralie 1 Mischgebiet 54 /39

Tabelle 2: Immissionsorte, Gebietseinstufung und Planwerte
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7) Berechnungsverfahren und Ermittlung der Emissionskontingente

Die Schallausbreitungsberechnung nach DIN 45691 [4] beinhaltet abweichend zur
DIN 1SO 9613-2 [2] keine Bodendampfung, keine Luftabsorption und keine Abschirmung
(freie Schallausbreitung). Die Emissionskontingente werden auf der Grundlage von [4] un-

ter Bertcksichtigung einer freien Ausbreitung mit 4 - pi - r2 ermittelt.

Hierbei wird das Plangebiet in funf Teilflachen (TF) unterteilt. Die folgende Abbildung zeigt
das Plangebiet unterteilt in drei Teilflachen im Bereich des geplanten Mischgebietes und

zwei Teilflachen im Bereich des Gewerbegebietes, die flr das Plangebiet zur Ermittlung

der Immissionszielwerte zugrunde gelegt werden.

A -

MI, TF3 MI, TF1 GE und TF2 GE

e Py Drnd |

Q0o

Abbildung 1: Teilflachen TF1 MI, TF2
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Die Emissionskontingente Lex sind in ganzen Dezibel so festzulegen, dass an den be-
trachteten Immissionspunkten die Planwerte fir den Tages- und Nachtzeitraum eingehal-

ten bzw. unterschritten werden.

Im Bereich des Plangebietes sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen) zulassig, deren Ge-
rausche die in der folgenden Tabelle aufgeflihrten Emissionskontingente Lex fur die flnf

Teilflachen (TF) weder im Tages- noch im Nachtzeitraum Uberschreiten:

Teilflachen (TF) Flache S | Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)
Im Plangebiet in m?2 L tags L ek nachts
TF1, Ml 6.466 55 38
TF2, Ml 6.424 48 32
TF3, Ml 3.133 48 30
TF1, GE 15.723 60 45
TF2, GE 5.646 55 40
Tabelle 3: Emissionskontingente tags und nachts flir die funf untersuchten Teilfla-

chen im Plangebiet.

Aus den festzusetzenden Emissionskontingenten gemaf Tabelle 3 werden die Immissi-
onszielwerte gemaR DIN 45691 [4] an den relevanten Immissionsorten in der Nachbar-

schaft berechnet.

Die untersuchten Immissionsorte sowie die berechneten Immissionszielwerte fir den

Tages- und den Nachtzeitraum sind in der folgenden Tabelle 4 zusammengefasst.
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Immissionsort, Adresse Zielwerte [dB(A)] tags Zielwﬁ;tceh[th(A)]
10-01, Sandpoh 49 48,7 33,1
10-02, Sandpoh 51 49,3 33,7
10-03, Sandpoh 53 49,1 33,6
|0-04, Sandpoh 1 48,4 33,1
|0-05, Sandpoh 3 48,1 32,8
0-06, Sandpoh 5 47,4 32,1
|O-07, MoorstralRe 2 47,2 31,9
10-08, Dorfstral3e 55 52,6 37,5
10-09, Dorfstralle 51 49,8 34,7
IO-10, Dorfstral3e 53 49,0 33,9
10-11, Dorfstral3e 59 46,1 31,0
|O-12, MoorstralRe 1 52,8 * 38,6 *

* berechneter Immissionszielwert ohne Beriicksichtigung der Emissionskontingente auf dem eige-
nen Grundstiick

Tabelle 4. Immissionsorte und berechnete Zielwerte aus den Emissionskontingenten der

funf Teilflachen gemafr Tabelle 3, tags und nachts

Ein digitalisierter Ubersichtslageplan mit der Darstellung der fiinf Teilflachen im Plangebiet

des vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 8 ist der Anlage B1 zu entnehmen.
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8.) Ausgangsdaten der Berechnungen und Prifung der Betriebe im Plangebiet

Die Berechnungen der Gewerbelarmimmissionen beinhalten fur den Tageszeitraum den
Betrieb der Dino Cars Evers GmbH mit einer neu geplanten Lagerhalle, die Bruns Land-
maschinen GmbH und den Viehhandler Libbers unter Berlicksichtigung des Anlagebe-
triebes, des innerbetrieblichen Fahrzeugverkehres sowie der Be- und Entladetéatigkeiten.

Grundlage der Immissionspegelberechnungen ist das digitalisierte 3D-Schallausbrei-
tungsmodell fir das Betriebsgeldnde und die Nachbarschaft sowie die in den Kapiteln
8.1.3. und 8.2.3 und die in der Anlage aufgeflihrten Ausgangsdaten und Schallleistungs-

pegel fur den Tageszeitraum.

Die Berechnung der gewerblichen Gerauschimmissionen erfolgt mit Hilfe der Schallaus-
breitungssoftware Cadna/A®, Version 2019 169.4915. Die Ausbreitungsrechnung erfolgt
gemal DIN ISO 9613-2 [2]. Zur Berlcksichtigung der meteorologischen Korrektur Cmet
wird Co =2 dB angesetzt. Die relative Luftfeuchte wird mit 70 %, der Luftdruck mit
1.013,5 hPa angesetzt.

Das 3D-Schallausbreitungsmodell beriicksichtigt u. a. die Gebaudehdhen, die Lage der
Emissionsquellen, die Topografie sowie Abschirmungen und Reflexionen an den Gebau-
defassaden. Die flachenhafte Berechnung der farbigen Larmkarten gemaf Anlage C5 wird
fur eine Hohe von 5 m Uber Grund durchgefiihrt. Die Eingabedaten und Berechnungser-
gebnisse befinden sich in den Datenblattern der Anlagen.

8.1. Priufung der Zielwerteinhaltung fir die Teilflache 1 GE mit den Betrieben Dino

Cars Evers GmbH und Bruns Landmaschinen GmbH

Aus den festzusetzenden Emissionskontingenten fur die Teilfliche 1 GE Lek tags =
60dB(A) und Lex nachts = 45 dB(A) werden die Immissionszielwerte gemaf DIN 45691 [4]
an den relevanten Immissionsorten in der Nachbarschaft berechnet. Die zu ermittelnden
gewerblichen Gerauschimmissionen der Firma Bruns und der Dino Cars werden in einem

weiteren Bearbeitungsschritt den Zielwerten gegenibergestellt.
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8.1.1 Zielwerte fur die Teilflache 1 GE

Die folgende Abbildung zeigt die Teilflache (S ca. 11.295 m?) im Plangebiet, die fur die

Berechnung der Zielwerte zugrunde gelegt wird.

S
LEF 1093 12 0B
-E< 1007t 20 93(7)

a1
11 tage S8 143
AT WA |
—_— T

LLEK nachis 4. dLiA;

LEK tags 60 dB(A)
LEK nachts 45 d3{A)

Abbildung 2: Teilflachen TF1 GE; S ca. 11.295 m?

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Zielwerte in der Nachbarschaft fur die Teil-
flache 1 GE zusammengefasst.
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Immissionsort, Adresse Zielwerte [dB(A)] tags Zlelwr?;tfhEgB(A)]
10-01, Sandpoh 49 447 30,6
10-02, Sandpoh 51 45,2 31,1
I0-03, Sandpoh 53 45,0 30,9
0-04, Sandpoh 1 44,2 30,1
|0-05, Sandpoh 3 43,5 29,4
10-06, Sandpoh 5 425 28,4
|O-07, MoorstralRe 2 41,8 27,7
|O-08, Dorfstral’e 55 51,0 36,9
10-09, Dorfstral3e 51 46,4 32,3
|O-10, Dorfstrafl’e 53 47,0 32,9
10-11, Dorfstral3e 59 40,7 26,6
|O-12, MoorstralRe 1 49,7 35,6

Tabelle 5: Immissionsorte und berechnete Zielwerte aus den Emissionskontingenten

der Teilflache 1 GE tags und nachts (S ca. 11.295 m2)

8.1.2 Betriebsbeschreibung

Im Bereich der geplanten Gewerbegebietsflache im Plangebiet befinden sich die Firmen
Dino Cars Evers GmbH (Dorfstrafl3e 63) und die Bruns Landmaschinen GmbH (Dorfstral3e
63a). Beide Unternehmen fuhren ihre Tatigkeiten im Einschichtbetrieb ab morgens 07:00
Uhr bis nachmittags 17:00 Uhr mit jeweils einer Stunde Mittagspause durch. Nachtbetrieb
liegt bei beiden Betrieben nicht vor.

Die Dino Cars fertigen kettenbetriebene Tretfahrzeuge sowie Zubehér wie z. B. Trailer/
Anhénger im Bereich ihrer Lager- und Montagehalle an. Dino Cars plant zukunftig die Er-
richtung einer weiteren Lager- und Montagehalle. Der Standort ist nordwestlich der beste-
henden Halle geplant und wird bei der Schallimmissionsprognose mit gleichen Bauteilen

wie die bestehende Halle beriicksichtigt.

Die Bruns Landmaschinen GmbH fihrt z. B. Wartungsarbeiten an Traktoren und an

Schleppern, die in der Bodenbearbeitung / Landwirtschaft eingesetzt werden, durch.
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Beide Unternehmen betreiben auf dem AuRengelande keine stationdre Emissionsquellen
wie z. B. Kiihler, Pumpen, Elektromotoren. Fir die Schallimmissionsprognose werden die
Gerausche des innerbetrieblichen Fahrzeugverkehrs und der Verladetatigkeiten z. B. von
Lkw, Pkw-Parkplatzen, Staplertatigkeiten, Traktoren sowie vier offenen Toren bertcksich-

tigt.

8.1.3 Emissionsquellen und Schallleistungspegel

Die folgende Abbildung zeigt einen digitalisierten Gebaude- und Emissionsquellenplan fur

die beiden Unternehmen.

Abbildung 3: Digitalisierter Gebaude- und Emissionsquellenplan
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Bei der Firma Dino Cars wird ein Tor im Bereich der bestehenden Lager- und Montage-
halle offen (Q2), ein Tor in der geplanten Lager- und Montagehalle (Q5) sowie ein Tor in

der Lagerhalle (Q8) wéahrend der Betriebszeit offen bertcksichtigt.
Bei der Firma Bruns wird das Tor der Wartungshalle (Q3) offen bertcksichtigt.

Folgende Halleninnenpegel werden gemalR [13] wahrend der Arbeitszeit (Einwirkzeit
T =9 Stunden) im Tageszeitraum bertcksichtigt:

e Dbestehende Lager- und Montagehalle Lp,in= 68 dB(A)
e geplante Lager- und Montagehalle Lp,in= 68 dB(A)

e Lagerhalle Lp,in= 65 dB(A)

e Wartungshalle Firma Bruns Lp,in = 70 dB(A)

Die weiteren schallabstrahlenden Hallenbauteile wie z. B. die Wand- und Dachflachen sind
aus schalltechnischer Sicht nicht relevant und werden deshalb bei der Immissionsprog-
nose nicht bertcksichtigt. Die Ermittlung der Schallleistungspegel fur die offenen Tore er-

folgt geman [3].

Fir den innerbetrieblichen Fahrzeugverkehr werden gemaf [13] und [15] folgende Fahr-

zeugbewegungen und Tatigkeiten im Tageszeitraum bertcksichtigt:

o Pkw Parkplatz (Q1) Dino Cars mit 24 Bewegungen auf sechs Stellplatzen (Lwa tags
= 69,8 dB(A)

e Materialverladung mit Stapler (Q10, Lwa = 100 dB(A), T= 30 min) und Lkw-Fahr-
spur und Lkw-Betriebsgerausche (Q11, Q12) auf dem AuRengelande sudlich der
geplanten Halle

e Lkw-Fahrspur und Lkw-Betriebsgerausche zur bestehenden Halle der Dino Cars
(Q3,Q4)

e Lkw-Fahrspur und Lkw-Betriebsgerausche zur geplanten Halle der Dino Cars (Q6,
Q7)

e Lkw-Fahrspur und Lkw-Betriebsgerausche zur Lagerhalle (Q9, Q13)

e Treckerfahrspur zur Servicehalle/Werkstatt (Q2, Bruns)

o Pkw Parkplatz (Q1, Bruns) mit 24 Bewegungen auf acht Stellplatzen (Lwa tags = 69,8
dB(A)
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Des Weiteren wird im Bereich des Innenhofes nérdlich der Servicehalle ein Dieselstapler
(Q5) mit einer taglichen Einwirkzeit von T = 30 min und einen Schallleistungspegel von
Lwa = 100 dB(A) bericksichtigt. Fur das Aufstellen von Landwirtschaftsgeraten im Bereich
der Ausstellflachen (Q4) der Firma Bruns wird ein Schallleistungspegel von Lwa,in = 90
dB(A) berlcksichtigt.

Bei der Bruns Landtechnik GmbH werden funf Trecker (10 Bewegungen) mit einem auf
eine Stunde bezogenen Schallleistungspegel pro Meter Fahrstrecke je Trecker von Lwa,in'
=76 dB(A)/m angesetzt. Unter Berlicksichtigung der gleichmaRigen Verteilung der Treck-
erfahrspuren tber den Tageszeitraum ergibt sich je Stunde ein langenbezogener Schall-
leistungspegel von Lwa' = 74,0 dB(A)/m.

Die Berechnung der Schallleistungspegel der Lkw basiert auf den Angaben des Hessi-
schen Landesamtes fur Umwelt und Geologie [7] und [8]. Der auf eine Stunde bezogene
Schallleistungspegel pro Meter Fahrstrecke der Lkw wird mit Lwain' = 63 dB(A)/m ange-
setzt. Unter Berlcksichtigung der gleichmafigen Verteilung der Lkw fir Anlieferungen
bzw. Abholungen Uber den Tageszeitraum (2 Bewegungen je Lkw) ergibt sich je Stunde

ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa' = 54,0 dB(A)/m im Tageszeitraum.

Neben den Lkw Fahrspuren werden zusatzlich die Gerdausche durch die Betriebsbremse
der Lkw (B), Turenschlagen (T), Motorstart (M), Leerlauf (L) und Rangieren (R) gemaf

den oben genannten Studien [7] und [8] bertcksichtigt. Dies sind:

1 x Betriebsbremse a 5 s mit Lwa = 108 dB(A)
2 x Turenschlagen a 5 s mit Lwa = 100 dB(A)
1 x Motorstart/Anlassena 5 s mit  Lwa = 100 dB(A)
2 min Leerlauf mit Lwa = 94 dB(A)

1 min Rangieren mit Lwa =99 dB(A)

Je Lkw betrdgt der auf eine Stunde bezogene Schallleistungspegel demnach
Lwa,in = 85,4 dB(A).
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Die Berechnung der Parkplatzlarms erfolgen gemaR der Parkplatzlarmstudie [10] unter

Bertcksichtigung des zusammengefassten Verfahrens.

Die Schallleistungspegel der Dino Cars GmbH und der Bruns Landmaschinen GmbH und
die zugrunde gelegten Einwirkzeiten sind in den Datenblattern der Anlage C1 zusammen-

gefasst.
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8.1.4 Berechnung der Immissionspegel und Gegenlberstellung mit den Zielwert-

werten

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Immissionspegel der Dino Cars GmbH und
der Bruns Landmaschinen GmbH den Zielwerten fir den Tageszeitraum gemaf Abschnitt

8.1.1 gegenlibergestellt.

o : Immissionspegel Einhaltung
Immissionsort, Adresse | Zielwerte [dB(A)] tags [dB(A)] tags . der

ielwerte?
10-01, Sandpoh 49 44,7 26,8 Ja
10-02, Sandpoh 51 45,2 27,5 Ja
10-03, Sandpoh 53 45,0 26,7 Ja
10-04, Sandpoh 1 44,2 27,3 Ja
10-05, Sandpoh 3 43,5 26,3 Ja
I0-06, Sandpoh 5 42,5 26,2 Ja
|0-07, MoorstralRe 2 41,8 28,1 Ja
10-08, Dorfstral3e 55 51,0 44,0 Ja
10-09, DorfstralRe 51 46,4 38,4 Ja
|0-10, Dorfstrale 53 47,0 39,2 Ja
|0-11, Dorfstraf3e 59 40,7 315 Ja
|O-12, MoorstralRe 1 49,7 35,6 Ja

Tabelle 6: Gegentberstellung der Zielwerte mit den ermittelten Immissionspegeln

der Dino Cars und der Firma Bruns im Tageszeitraum

Der Tabelle 6 ist zu entnehmen, dass die Zielwerte durch den Anlagenbetrieb der Firma
Bruns und der Dino Cars unter Berticksichtigung der geplanten Hallenerweiterung an allen

Immissionsorten unterschritten werden.
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8.2. Prifung der Zielwerteinhaltung fur die Teilflache MI 1 fiir den Betrieb des
Viehhandlers Lubbers

Aus den festzusetzenden Emissionskontingenten fur die Teilflache 1 MI (Lex tags = 55
dB(A) und Lek nachts = 38 dB(A)) werden die Immissionszielwerte gemaf DIN 45691 [4]
an den relevanten Immissionsorten in der Nachbarschaft berechnet. Die zu ermittelnden
gewerblichen Gerduschimmissionen des Viehhéndlers Libbers werden in einem weiteren

Bearbeitungsschritt den Zielwerten gegenibergestellt.

8.2.1 Berechnung der Zielwerte

Die folgende Abbildung zeigt die Teilflache TF1 Ml im Plangebiet, die fur die Berechnung
der Zielwerte zugrunde gelegt wird.

LCK tags S5 dB(A) ¢

ah

Abbildung 4: Teilflache 1 MI, S ca. 6.466 m2
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In der folgenden Tabelle sind die berechneten Zielwerte in der Nachbarschaft fur die Teil-

flache 1 Ml zusammengefasst.

Immissionsort, Adresse Zielwerte [dB(A)] tags Zielwr?;tfh[[gB(A)]
10-01, Sandpoh 49 43,0 26,9
10-02, Sandpoh 51 43,3 27,2
0-03, Sandpoh 53 41,9 25,8
10-04, Sandpoh 1 39,3 23,2
10-05, Sandpoh 3 37,7 21,6
0-06, Sandpoh 5 36,0 20,0
|O-07, MoorstralRe 2 34,6 18,5
|O-08, Dorfstral’e 55 38,3 22,2
10-09, Dorfstral3e 51 34,9 18,8
IO-10, Dorfstral3e 53 36,1 20,0
|O-11, Dorfstraf’e 59 31,4 15,3
|O-12, MoorstralRe 1 41,9 25,8

Tabelle 7: Immissionsorte und berechnete Zielwerte aus den Emissionskontingenten

der Teilflache 1 MI tags und nachts (S ca. 6.466 m?)

8.2.2 Betriebsbeschreibung

Der Viehhandler Lubbers befindet sich in der Teilflache ,TF1 Mi“ des Plangebietes. In den
Stallen werden Kiihe und Pferde gehalten. Im Bereich der Stélle sind nach [15] keine sta-
tionaren Larmquellen wie z. B. Liftungsaggregate vorhanden. GemalR der subjektiven
Wahrnehmung am Tage der Ortsbesichtigung in der Nachbarschaft waren keine relevan-
ten Gerausche wahrnehmbar. Als Emissionsquellen werden im Tageszeitraum zehn
Kleinst-Lkw-Anlieferungen (20 Bewegungen) mit jeweils zwei Kilhen sowie der Abtrans-

port von 20 Kihen mit einen Viehtransporter (grof3er Lkw) bertcksichtigt.



lKﬁTTER

CONSULTING ENGINEERS

Seite 25 von 61 zum Bericht Nr. 218520-01.01

8.2.3 Emissionsquellen und Schallleistungspegel

Die folgende Abbildung zeigt einen Auszug des 3D-Modells mit den Emissionsquellen.

Abbildung 5: Digitalisierter Gebaude- und Emissionsquellenplan

Fur die Anlieferung von 20 Kiihen mit zehn Kleinst-Lkw (20 Bewegungen) sowie die Ab-
holung von zwanzig Kiithen in einem Viehtransporter an einem Tag (Maximalbetrachtung)

werden die Lkw-Fahrspuren sowie die Lkw-Betriebsgerdusche wie folgt berticksichtigt:

Fur Kleinst-Lkw bzw. Lieferwagen (Q1) wird der auf eine Stunde bezogene Schallleis-
tungspegel pro Meter Fahrstrecke der Fahrzeuge gemalf eigener schalltechnischer Unter-

suchungen mit Lwa ' = 55 dB(A)/m angesetzt.
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Es ergibt sich je Tagesstunde bei 20 Bewegungen tags ein langenbezogener Schallleis-

tungspegel von Lwai1en' = 56,0 dB(A)/m.

Der auf eine Stunde bezogene Schallleistungspegel pro Meter Fahrstrecke des Viehtrans-
porters (Q2) wird mit Lwa1n' = 63 dB(A)/m angesetzt. Unter Berlicksichtigung der gleich-
mafigen Verteilung lGber den Tageszeitraum (2 Bewegungen, ein Lkw) ergibt sich je
Stunde ein langenbezogener Schallleistungspegel von Lwa' = 54,0 dB(A)/m im Tageszeit-

raum.

Neben den Fahrspuren werden zuséatzlich die Gerausche durch die Betriebsbremse der
Lkw (B), Turenschlagen (T), Motorstart (M), Leerlauf (L) und Rangieren (R) gemaf3 den
oben genannten Studien [7] und [8] fur elf groRe Lkw (Maximalbetrachtung) bericksichtigt.

Dies sind:
1 x Betriebsbremse a 5 s mit Lwa = 108 dB(A)
2 x Turenschlagen a 5 s mit Lwa = 100 dB(A)

1 x Motorstart/Anlassen a5 s mit  Lwa = 100 dB(A)
2 min Leerlauf mit Lwa = 94 dB(A)

1 min Rangieren mit Lwa = 99 dB(A)

Je Lkw betragt der auf eine Stunde bezogene Schallleistungspegel demnach
Lwa,n = 85,4 dB(A).

Es ergibt sich je Tagesstunde bei elf Lkw tags (Q3) ein stundenbezogener Schallleistungs-
pegel von Lwash = 83,8 dB(A).

Die Schallleistungspegel und die zugrunde gelegten Einwirkzeiten sind in den Datenblat-

tern der Anlage C4 zusammengefasst.



lKﬁTTER

CONSULTING ENGINEERS

Seite 27 von 61 zum Bericht Nr. 218520-01.01

8.2.4 Berechnung der Immissionspegel und Gegenlberstellung mit den Zielwert-

werten

In der folgenden Tabelle sind die berechneten Immissionspegel des Viehhandlers Libbers

den Zielwerten flir den Tageszeitraum gemaf3 Abschnitt 8.2.1 gegenlbergestellt.

Immissionsort, Adresse | 7 Immissionspegel Fnhatng
, ielwerte [dB(A)] tags [dB(A)] tags _ der

Zielwerte?
0-01, Sandpoh 49 43,0 35,7 Ja
10-02, Sandpoh 51 43,3 37,0 Ja
10-03, Sandpoh 53 41,9 36,3 Ja
0-04, Sandpoh 1 39,3 33,7 Ja
I0-05, Sandpoh 3 37,7 32,0 Ja
|0-06, Sandpoh 5 36,0 30,1 Ja
I0-07, Moorstralie 2 34,6 28,2 Ja
10-08, Dorfstral3e 55 38,3 15,3 Ja
|O-09, Dorfstraf’e 51 349 14,8 Ja
|O-10, Dorfstral’e 53 36,1 12,3 Ja
I0-11, DorfstralRe 59 31,4 15,1 Ja
10-12, Moorstralie 1 41,9 39,0 Ja

Tabelle 8: Gegenuberstellung der Zielwerte mit den ermittelten Immissionspegeln des

Viehhandlers Libbers im Tageszeitraum

Der Tabelle 8 ist zu entnehmen, dass die Zielwerte fir den Tageszeitraum durch die Ge-
rauschimmissionen des Viehhandlers Libbers an allen Immissionsorten unterschritten

werden.
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9) Mdgliche neue Wohnhéduser im geplanten Mischgebiet

Gemal [12] und [16] ist die spatere Errichtung von einzelnen Wohngeb&uden im Bereich
der Mischgebiete nicht ausgeschlossen. Deshalb ist zu prifen, ob dies im Hinblick auf die
vorgenommene Kontingentierung und die vorhandenen Betriebe des Gewerbegebietes

aus Sicht des Larmimmissionsschutzes moglich ist.

Hierzu wurden diverse Berechnungen durchgefiihrt, die hier nicht detailliert aufgeftihrt
werden, wobei die mdglichen Wohngebdude nahe an der benachbarten Gewerbe- bzw.

Mischgebietsgrenze beriicksichtigt wurden.

Die Ergebnisse sind im Folgenden zusammengefasst:

= Mit den Kontingenten gemaf Abschnitt 7.) werden die Immissionsrichtwerte an den
mdoglichen Wohngebauden - unabhangig von der Lage der Gebaude auf dem Grund-

stiick - eingehalten, jedoch grundsatzlich nicht um 6 dB unterschritten.

= Durch entsprechende Abstande der mdglichen Wohngebdude von den benachbarten
Gewerbe- bzw. Mischgebietsflachen kann gewahrleistet werden, dass die durch die
Kontingente aus Abschnitt 7.) hervorgerufenen planerischen Immissionspegel die zulés-

sigen Richtwerte fir Mischgebiet um 6 dB unterschreiten.

» Die durch die Betriebe gemaf Abschnitt 8.) hervorgerufenen Beurteilungspegel an den
maoglichen Wohngebauden im Mischgebiet liegen - unabhangig von der Lage der Ge-
baude auf dem Grundstiick - unterhalb der zulassigen Zielwerte, die sich aus den Kon-

tingenten der jeweiligen Grundsticksflachen der Betriebe ergeben.

Somit sind im Hinblick auf die vorgenommene Kontingentierung Wohngebaude im Bereich
der Mischgebiete aus Sicht des Larmimmissionsschutzes in Abhangigkeit von der konkreten

Lage maglich.
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Wir empfehlen, im Rahmen des Bauantrages zu einem Wohngebaude fur die geplante Lage

folgenden Nachweis zu fordern:

» Einhaltung der Zielwerte von tags/nachts = 54/39 dB(A) (Immissionsrichtwert abztiglich
6 dB) an dem Wohngebaude, hervorgerufen durch die Kontingente des Bebauungsplans
ohne Berlcksichtigung der Kontingente auf dem Grundstiick des geplanten Wohnge-
baudes
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10.) Textliche Festsetzungen

Fir die Aufstellung eines Bebauungsplans empfehlen wir aus schalltechnischer Sicht fur
die untersuchten Flachen folgende textliche Festsetzungen:

LZulédssig sind Vorhaben (Betriebe und Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden
Tabelle angegebenen Emissionskontingente Lex nach DIN 45691 weder tags (06:00 Uhr
bis 22:00 Uhr) noch nachts (22:00 Uhr bis 06:00 Uhr) tberschreiten.

Teilflachen TE Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)

Im Plangebiet LEK tags L EK nachts
TF1 MI 55 38
TF2 MI 48 32
TF3 MI 48 30
TF1 GE 60 45
TF2 GE 55 40

Tabelle: Emissionskontingente tags und nachts fur die Teilflachen im Plangebiet.

,Die Prufung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5. Der Nachweis
ist in Bezug auf die Wohnnutzungen auf3erhalb des Plangebietes sowie die vorhandenen

und genehmigten Wohnnutzungen innerhalb des Plangebietes zu fuhren".

In Bezug auf eine moégliche Wohnbebauung im Mischgebiet, empfehlen wir folgende Fest-

setzung:

,FUr eine geplante Wohnbebauung im Mischgebiet ist der Nachweis zu fiihren, dass die
Einhaltung der Zielwerte von tags/nachts = 54/39 dB(A) (Immissionsrichtwert abzgl. 6 dB)
an dem Wohngebaude, hervorgerufen durch die Kontingente des Bebauungsplans ohne
Berticksichtigung der Kontingente auf dem Grundstiick des geplanten Wohngebé&udes ein-

gehalten werden.”
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11.) Prognosesicherheit

Die Prognosesicherheit wird unter Bertcksichtigung der in Kapitel 4.) bis 8.) und der An-
lage aufgefuhrten Ausgangsdaten und Schallleistungspegel mit + / - 2 dB abgeschatzt.
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12.) Anlage
Anlage A: Ubersichtsplane
Anlage Al Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8
Anlage A2 Digitalisierter Ubersichtslageplan mit den fiinf Teilflachen im Plangebiet
Anlage A3 Digitalisierter Emissionsquellenplan der Gewerbebetriebe im Plangebiet
Anlage B: Emissionskontingente Lex und Immissionszielwerte
Anlage B1 Emissionskontingente Lex der funf Teilflachen im Plangebiet
Anlage B2 Berechnete Immissionszielwerte in der Nachbarschaft
Anlage B3 Emissionskontingente Lex und berechnete Immissionszielwerte in der
Nachbarschaft fir die Teilflache GE1 der Betriebe Bruns und Dino Cars
Anlage B4 Emissionskontingente Lex und berechnete Immissionszielwerte in der
Nachbarschaft fur die Teilflache MI1 des Viehhandlers Libbers
Anlage C: Gewerbelarmimmission, Ubersichtsplane, Emissionsquellen und Be-
rechnungsergebnisse
Anlage C1 Emissionsquellenliste und Schallleistungspegel der Betriebe Bruns und
Dino Cars
Anlage C2 Digitalisierter Ubersichtsplan mit der Lage der Emissionsquellen (fortlau-
fend nummeriert) der Betriebe Bruns und Dino Cars im Plangebiet
Anlage C3 Berechnete Larmkarte und Immissionspegel in der Nachbarschaft der
Betriebe Bruns und Dino Cars tags
Anlage C4 Emissionsquellenliste und Schallleistungspegel ,Libbers®
Anlage C5 Digitalisierter Ubersichtsplan mit der Lage der Emissionsquellen (fortlau-
fend nummeriert) ,Libbers*
Anlage C6 Berechnete Larmkarte und Immissionspegel in der Nachbarschaft des

Viehhandlers Libbers tag
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Anlage A: Ubersichtsplane

Anlage Al Lageplan zum vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 8
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Anlage A2 Digitalisierter Ubersichtslageplan mit den fiinf Teilflachen im Plangebiet
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Anlage A3 Digitalisierter Emissionsquellenplan der Gewerbebetriebe im Plangebiet
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Anlage B: Emissionskontingente Lex und Immissionszielwerte

Anlage B1 Emissionskontingente Lex der funf Teilflachen im Plangebiet
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Teilflachen (TF) Flache S | Emissionskontingente tags und nachts in dB(A)
Im Plangebiet in m2 Lex tags Lek nachts
TF1, MI 6.466 55 38
TF2, M 6.424 48 32
TF3, MI 3.133 48 30
TF1, GE 15.723 60 45
TF2, GE 5.646 55 40
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Anlage B2 Berechnete Immissionszielwerte in der Nachbarschaft
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Immissionsort, Adresse

Zielwerte [dB(A)] tags

Zielwerte [dB(A)]

nachts
10-01, Sandpoh 49 48,7 33,1
10-02, Sandpoh 51 49,3 33,7
|0-03, Sandpoh 53 49,1 33,6
|0-04, Sandpoh 1 48,4 33,1
|0-05, Sandpoh 3 48,1 32,8
|0-06, Sandpoh 5 47,4 32,1
10-07, Moorstralie 2 47,2 31,9
10-08, Dorfstral3e 55 52,6 37,5
|O-09, Dorfstrafl’e 51 49,8 34,7
|O-10, Dorfstral’e 53 49,0 33,9
|O-11, Dorfstrafl’e 59 46,1 31,0
10-12, Moorstralie 1 55,7 40,3
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Anlage B3 Emissionskontingente Lex und berechnete Immissionszielwerte in der

Nachbarschaft fur die Teilflache GE1 der Betriebe Bruns und Dino Cars
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Emissionskontingente Teilflache 1 GE (S = 11295 m?)

Bezeichnung M. Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Flache
Lw" Lw Lw" Lw
(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) (m2)
TF1 GE_Dino+Bruns + 60.0 100.5 45.0 85.5 11294.97
TF1 GE_gesamt - 60.0 102.0 45.0 87.0 15723.17
TF2 GE - 55.0 925 40.0 77.5 5646.09
Mi 1 - 55.0 93.1 38.0 76.1 6466.00
Mi 2 - 48.0 86.1 32.0 70.1 6423.64
Mi 3 - 48.0 83.0 30.0 65.0 3133.01

Berechnete Immissionszielwerte TF1 (S = 11295 m?)

Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hbhe Koordinaten
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet X Y
(dB(A) | (dB(A) | (dB(A) | (dB(A) (m) (m) (m)
10-01, Sandpoh 49 447 30.6 55.0 40.0 WA 5.00| 32384988.44 5885410.33
10-02, Sandpoh 51 45.2 311 55.0 40.0 WA 5.00| 32384955.09 5885418.17
10-03, Sandpoh 53 45.0 30.9 55.0 40.0 WA 5.00| 32384921.30 5885430.41
10-04, Sandpoh 1 44.2 30.1 55.0 40.0 WA 5.00| 32384883.26 5885449.01
10-05, Sandpoh 3 435 294 55.0 40.0 WA 5.00| 32384851.90 5885457.59
10-06, Sandpoh 5 425 284 55.0 40.0 WA 5.00| 32384820.58 5885470.51
10-07, Moorstral3e 2 41.8 27.7 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384778.11 5885469.60
10-08, Dorfstraf3e 55 51.0 36.9 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384923.42 5885199.53
10-09, DorfstraBe 51 46.4 323 60.0 450 Mi 5.00| 32384797.41 5885197.83
10-10, DorfstraBe 53 47.0 32.9 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384929.37 5885159.02
10-11, Dorfstral3e 59 40.7 26.6 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384647.01 5885272.02
10-12, Moorstralle 1 49.7 35.6 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384854.16 5885372.34
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Anlage B4 Emissionskontingente Lex und berechnete Immissionszielwerte in der
Nachbarschaft fur die Teilflache MI1 des Viehhandlers Libbers
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Emissionskontingente TF1 Mi Libbers

Bezeichnung M. Zeitraum Tag Zeitraum Nacht Flache
Lw" Lw Lw" Lw
(dBA) (dBA) (dBA) | (dBA) (m?
TF1 Mi_LUbbers | + 55.0 93.1 38.0 76.1 6466.00
GEE 1 - 60.0 102.0 45.0 87.0| 15723.17
GEE 2 - 55.0 92.5 40.0 77.5 5646.09
Mi 2 - 48.0 86.1 32.0 70.1 6423.64
Mi 3 - 48.0 83.0 30.0 65.0 3133.01
GEE 1_DC+B - 60.0 100.5 45.0 85.5| 11294.97
Berechnete Immissionszielwerte TF1 Mi
Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Nutzungsart | Hohe Koordinaten
Tag Nacht Tag Nacht Gebiet X Y
(dB(A) | (@B(A) | (@B(A) | (dB(A) m) (m) m)
10-01, Sandpoh 49 43.0 26.9 55.0 40.0 WA 5.00| 32384988.44 5885410.33
10-02, Sandpoh 51 43.3 27.2 55.0 40.0 WA 5.00| 32384955.09 5885418.17
10-03, Sandpoh 53 419 25.8 55.0 40.0 WA 5.00| 32384921.30 5885430.41
10-04, Sandpoh 1 39.3 23.2 55.0 40.0 WA 5.00| 32384883.26 5885449.01
10-05, Sandpoh 3 37.7 21.6 55.0 40.0 WA 5.00| 32384851.90 5885457.59
10-06, Sandpoh 5 36.0 20.0 55.0 40.0 WA 5.00| 32384820.58 5885470.51
10-07, Moorstrale 2 34.6 18.5 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384778.11 5885469.60
10-08, Dorfstral3e 55 38.3 22.2 60.0 45.0 M 5.00| 32384923.42 5885199.53
10-09, DorfstraRe 51 34.9 18.8 60.0 45.0 Mi 5.00| 32384797.41 5885197.83
10-10, DorfstraRe 53 36.1 20.0 60.0 45.0 Ml 5.00| 32384929.37 5885159.02
10-11, Dorfstral3e 59 314 15.3 60.0 45.0 M 5.00| 32384647.01 5885272.02
10-12, Moorstralie 1 41.9 25.8 60.0 45.0 Ml 5.00| 32384854.16 5885372.34
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Gewerbelarmimmission, Ubersichtsplane, Emissionsquellen und Be-

rechnungsergebnisse

Emissionsquellenliste und Schallleistungspegel der Betriebe Bruns und
Dino Cars
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Emissionsquellen und Schallleistungspegel Bruns + Dino Cars

Punktschallquellen

Bezeichnung ID challleistung L Korrektur Einwirkzeit KO Koordinaten
Tag Tag [Abend | Tag | Ruhe [Nacht X Y
(dBA) dB(A) | dB(A) | (min) [ (min) | (min) | (dB) (m) (m)
02) Tor Halle, Lager Bestand (100% auf) Dino Cars 77.0 0.0 0.0/540.00] 0.00] 0.00] 3.0[32384906.43| 5885292.59
04) 1x Lkw Betriebsgerdusche Halle Bestand Dino Cars 85.4 0.0 0.0] 60.00] 0.00] 0.00] 0.0[32384902.37| 5885279.94
05) Tor Halle-Lager Planung (100% auf) Dino Cars 77.0 0.0 0.0/540.00] 0.00] 0.00] 3.0[32384863.87| 5885309.91
07) 1x Lkw Betriebsgerdusche Halle Planung Dino Cars 85.4 0.0 0.0/ 60.00] 0.00] 0.00] 0.0]32384859.61| 5885286.29
11) 1x Lkw Betriebsgerdusche Verladung 400 KG |Dino Cars 85.4 0.0 0.0 60.00f 0.00] 0.00] 0.0[32384840.16| 5885280.04
13) 1x Lkw Betriebsgerausche vor Lagerhalle Dino Cars_Bry 85.4 0.0 0.0] 60.00] 0.00] 0.00] 0.0[32384912.98| 5885269.55
08) Tor Lager (100% auf) Dino Cars_Bry 74.0 0.0 0.0/540.00] 0.00] 0.00] 3.0[32384909.09| 5885265.31
03) Tor Werkstatt (100% auf) Bruns 79.0 0.0 0.0/540.00] 0.00] 0.00] 3.0[32384939.63| 5885253.02

Linienschallquellen

Bezeichnung | ID Schallleistung Lw| Schallleistung Lw' Lw / Li Korrektur Einwirkzeit

Tag Tag Abend | Typ [Wert | Tag |Abend|Nacht| Tag Ruhe |Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) dB(A) | dB(A) | dB(A) | (min) | (min) [ (min)
01) 10 x Klein-Lkw-Anlieferung Kiihe (20 Beweg.) |- |Liibbers 76.0 56.0 56.0 Lw' | 55 100 1.0 0.0] 780.00| 180.00| 0.00
02) 1 x Lkw-Abholung 20 Kiihe (2 Beweg.) - |Lubbers 71.1 51.0 51.0 Lw' | 63 |-12.0] -12.0 0.0] 780.00| 180.00] 0.00
03) 1 x Lkw zu Halle Bestand (2 Beweg.) Dino Cars 743 54.0 54.0] Lw' | 63 -9.0/ -9.0] -9.0] 780.00] 180.00] 0.00
06) 1 x Lkw zu Halle Planung (2 Beweg.) Dino Cars 76.1 54.0 54.0] Lw' | 63 -9.0/ -9.0[ -9.0] 780.00] 180.00] 0.00
09) Lkw Fahrspur zum Lager (2 Beweg.) Dino Cars_Bruns| 73.7 54.0 54.0] Lw' | 63 -9.00 -9.0 0.0/ 780.00| 180.00] 0.00
02) 5 x Treckerfahrspur zur Werkstatt (10 Beweg.) Bruns 91.1 74.0 7400 Lw' | 75 -1.0] -1.0 0.0] 780.00| 180.00| 0.00
12) Lkw Fahrspur Abholung 400 KG Ballen (2 Bewe| [Bruns 75.8 54.0 54.0] Lw' | 63 -9.00 -9.0 0.0] 780.00| 180.00] 0.00

Flachenschallquellen

Bezeichnung M, ID Schallleistung Lw Korrektur Einwirkzeit
Tag Abend | Nacht | Tag |Abend| Nacht | Tag | Ruhe | Nacht
(dBA) (dBA) | (dBA) | dB(A) | dB(A) | dB(A) | (min) | (min) | (min)

01) Parkplatz Dino Cars 69.8 69.8] 69.8 0.0 0.0 0.0/780.00] 180.00] 0.00
10) Materialverladung Dieselstapler (AuRenbereich) Dino Cars 100.0f 100.0] 100.0 0.0 0.0 0.0/ 30.00 0.00] 0.00
01) Parkplatz Bruns 69.8 69.8] 69.8 0.0 0.0 0.0[780.00| 180.00] 0.00
04) Ausstellflache Landmaschinen Bruns 90.0 90.0 90.0 0.0 0.0 0.0] 60.00f 0.00, 0.00
05) Dieselstapler im AuBenbereich Bruns 100.0f 100.0/ 100.0 0.0 0.0 0.0] 30.00f 0.00, 0.00

03) 11x Lkw-Betriebsgeréusche (B,T, AL,R) - |Lubbers 83.8 83.8 85.4 -1.6 -1.6 0.0/780.00| 180.00, 0.00
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Anlage C2 Digitalisierter Ubersichtsplan mit der Lage der Emissionsquellen (fortlau-
fend nummeriert) der Betriebe Bruns und Dino Cars im Plangebiet
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Anlage C3 Berechnete Larmkarte und Immissionspegel in der Nachbarschaft der
Betriebe Bruns und Dino Cars tags
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Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten

Tag Tag Nacht |Gebiet| Larmart X Y

(dB(A)) | (dB(A)) | (dB(A) (m) (m) (m)
10-01, Sandpoh 49 26.8 55.0 40.0 WA | Industrie 5.00] 32384988.44 5885410.33
10-02, Sandpoh 51 275 55.0 40.0f WA | Industrie 5.00| 32384955.09 5885418.17
10-03, Sandpoh 53 26.7 55.0 40.0f WA | Industrie 5.00] 32384921.30 5885430.41
10-04, Sandpoh 1 27.3 55.0 40.0 WA | Industrie 5.00] 32384883.26 5885449.01
I0-05, Sandpoh 3 26.3 55.0 40.0f WA | Industrie 5.00] 32384851.90 5885457.59
10-06, Sandpoh 5 26.2 55.0 40.0f WA | Industrie 5.00] 32384820.58 5885470.51
10-07, Moorstral3e 2 28.1 60.0 45.0 MI | Industrie 5.00] 32384778.11 5885469.60
10-08, Dorfstralle 55 44.0 60.0 45.00 MI | Industrie 5.00] 32384923.42 5885199.53
10-09, DorfstraRe 51 38.4 60.0 45.0 MI | Industrie 5.00] 32384797.41 5885197.83
I0-10, Dorfstral3e 53 39.2 60.0 45.00 MI | Industrie 5.00] 32384929.37 5885159.02
I10-11, Dorfstral3e 59 315 60.0 45.00 MI | Industrie 5.00] 32384647.01 5885272.02
I0-12, Moorstrale 1 35.6 60.0 45.00 MI | Industrie 5.00] 32384854.16 5885372.34
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Anlage C4 Emissionsquellenliste und Schallleistungspegel ,Libbers®
Emissionsquellen und Schallleistungspegel Libbers

Linienschallquellen

Bezeichnung M. 1D Schallleistung Lw Schallleistung Lw' Lw/Li Korrektur Einwirkzeit

Tag Abend Tag Abend Typ |Wert| Tag |Abend| Tag Ruhe | Nacht

(dBA) | (dBA) | (dBA) | (dBA) dB(A) | dB(A) | (min) | (min) | (min)
01) 10 x Klein-Lkw-Anlieferung Kiihe (20 Beweg.) + |Lubbers 76.0 76.0 56.0 56.0| Lw 55 1.0 1.0| 780.00| 180.00 0.00
02) 1 x Lkw-Abholung 20 Kiihe (2 Beweg.) + |Lubbers 711 711 51.0 51.0| Lw 63 -12.0| -12.0| 780.00| 180.00 0.00
03) 1 x Lkw zu Halle Bestand (2 Beweg.) - |Dino Cars 743 74.3 54.0 54.0| Lw 63 -9.0 -9.0| 780.00| 180.00 0.00
06) 1 x Lkw zu Halle Planung (2 Beweg.) - |Dino Cars 76.1 76.1 54.0 540| Lw 63 -9.0 -9.0| 780.00| 180.00 0.00
09) Lkw Fahrspur zum Lager (2 Beweg.) - |Dino Cars_Bruns 73.7 73.7 54.0 54.0| Lw 63 -9.0 -9.0| 780.00| 180.00 0.00
12) Lkw Fahrspur Abholung 400 KG Ballen (2 Beweg.) - |Dino Cars 75.8 75.8 54.0 540| Lw 63 -9.0 -9.0| 780.00| 180.00 0.00
02) 5 x Treckerfahrspur zur Werkstatt (10 Beweg.) - |Bruns 91.1 91.1 74.0 740| Lw 75 -1.0 -1.0| 780.00| 180.00 0.00

Flachenschallquellen
Bezeichnung M. 1D Schallleistung Lw | Schallleistung Lw" Lw/ Li Korrektur Einwirkzeit

Tag Abend Tag Abend | Typ | Wert Tag Abend Tag Ruhe Nacht

(dBA) (dBA) (dBA) (dBA) dB(A) | dB(A) (min) (min) (min)
03) 11x Lkw-Betriebsgerdusche (B,T, AL,R) + |Lubbers 83.8 83.8 56.6 56.6| Lw | 85.4 -1.6 -1.6| 780.00| 180.00 0.00
01) Parkplatz - |Dino Cars 69.8 69.8 49.9 49.9| Lw | 69.8 0.0 0.0/ 780.00| 180.00 0.00
10) Materialverladung Dieselstapler (AuBenbereich) - |Dino Cars | 100.0 100.0 73.0 73.0| Lw | 100 0.0 0.0 30.00 0.00 0.00
01) Parkplatz - |Bruns 69.8 69.8 50.8 50.8| Lw | 69.8 0.0 0.0| 780.00| 180.00 0.00
04) Ausstellflache Landmaschinen - |Bruns 90.0 90.0 63.2 63.2| Lw | 90 0.0 0.0 60.00 0.00 0.00
05) Dieselstapler im AuBenbereich - |Bruns 100.0 100.0 74.7 74.7| Lw | 100 0.0 0.0 30.00 0.00 0.00
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Anlage C5 Digitalisierter Ubersichtsplan mit der Lage der Emissionsquellen (fortlau-

fend nummeriert) ,Lubbers*
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Anlage C6 Berechnete Larmkarte und Immissionspegel in der Nachbarschaft des
Viehhandlers Libbers tags
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Bezeichnung Pegel Lr Richtwert Nutzungsart Hohe Koordinaten

Tag Tag Nacht |Gebiet| Léarmart X Y

(dB(A)) (dB(A)) | (dB(A) (m) (m) (m)
10-01, Sandpoh 49 35.7 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384988.44| 5885410.33
10-02, Sandpoh 51 37.0 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384955.09| 5885418.17
10-03, Sandpoh 53 36.3 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384921.30| 5885430.41
10-04, Sandpoh 1 33.7 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384883.26| 5885449.01
10-05, Sandpoh 3 32.0 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384851.90| 5885457.59
10-06, Sandpoh 5 30.1 55.0 40.0| WA | Industrie 5.00| 32384820.58| 5885470.51
10-07, Moorstra3e 2 28.2 60.0 450 M Industrie 5.00| 32384778.11| 5885469.60
10-08, Dorfstra3e 55 15.3 60.0 450 M Industrie 5.00| 32384923.42| 5885199.53
10-09, Dorfstra3e 51 14.8 60.0 450 M Industrie 5.00| 32384797.41| 5885197.83
10-10, Dorfstra3e 53 12.3 60.0 450 M Industrie 5.00| 32384929.37| 5885159.02
10-11, DorfstraBe 59 15.1 60.0 4501 M Industrie 5.00| 32384647.01| 5885272.02
10-12, MoorstraBe 1 39.0 60.0 4501 M Industrie 5.00| 32384854.16| 5885372.34




