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1. Allgemeines

Die Gemeinde Rhede (Ems) beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35
Baugebiet Miihlenacker 3die Festsetzung eines neuen Baugebietes.

Das anfallende Oberflachenwasser der StrafRenflachen wird Uber einen Regenwasserkanal
in der geplanten ErschlieBungsstralle gesammelt und im nordwestlichen Bereich des
Bebauungsplangebietes zur Rickhaltung in ein Regenriickhaltebecken geleitet und
anschlieRend gedrosselt in den westlich des Baugebietes gelegenen Fellender Graben
(Gew. Il. Ordn.) geleitet.

Das auf den einzelnen Baugrundsticken anfallende Niederschlagswasser soll durch die

jeweiligen Grundstiickseigentiimer direkt in den Untergrund versickert werden.

Fur die geplanten MaRRnahmen zur Sicherstellung der Oberflachenentwasserung im
Plangebiet beantrag die Gemeinde Rhede (Ems) die Erlaubnis und Plangenehmigung nach

dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG).

2. Gegenwartiger Zustand

Das Bebauungsplangebiet Nr. 35 Raugebiet Muhlenacker 3liegt norddstlich des Ortskerns

der Gemeinde Rhede (Ems), Landkreis Emsland. Es umfasst eine Gesamtgrdf3e von rd.

10,43 ha und ist unbebaut. Die unbebaute Flache stellt sich im Bestand als Ackerland dar.

Das Plangebiet wird nordlich von der ZollstraRRe 3 eingegrenzt, im Westen von der StraRe

A$P 0+KOHQIME MHQsfen YRQ GHU 6rivDbBestlH Shdliche des Plangebietes
befinden sich landwirtschaftlich genutzte Flachen und einzelne bebaute Flachen.

Das vorhandene Gelandeniveau im Plangebiet liegt derzeit zwischen ca. NHN +3,10 m und

NHN +3,50 m.

‘HVWOLFK GHU DQOLHJHQGHQ 6WUD%H A$P 0+KOHQDHAHU3 Y

Ordn.) von sudlicher in nérdlicher Richtung.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Raugebiet Mihlenacker? LQ GHU *HPHLQGH 5KHGH (PV
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3. Geplante Entwasserungsmalinahmen

Das anfallende Oberflachenwasser im Plangebiet wird tiber StraRenablaufe in den geplanten
ErschlieBungsstraRen und den Geh- und Radwegen in den geplanten Regenwasserkanal in
den ErschlieBungsstraRen geleitet. Der Regenwasserkanal leitet das Oberflachenwasser im
nordwestlichen Bereich des Bebauungsplans geplantes Regenriickhaltebecken geleitet und

anschlieRend gedrosselt in den westlich GHU 6WUD% H A$P Qelég@ndrQAzIehtiEry 3

Graben (Gew. Il. Ordn.) geleitet.
Das auf den Baugebietsflachen anfallende Oberflachenwasser soll von den jeweiligen
Grundstuckseigentimern in den Untergrund versickert werden. Eine Einleitung in die

offentliche Regenwasserkanalisation ist nicht geplant.

3.1 Entwasserung Privatgrundstiicke

Die Beseitigung des Oberflachenwassers auf den einzelnen Privatgrundstticken erfolgt durch
die jeweiligen Grundstlickseigentiimer durch eine Versickerung in den Untergrund auf ihren
Privatgrundstticken. Im Méarz 2023 wurde eine Baugrunduntersuchung durch das Biro Ulpts
Geotechnik durchgeftihrt, um Aufschlisse Uber die vorhandenen Bodenverhdltnisse zu
erlangen (s. Anlage 6). Die unterhalb des Mutterbodens anstehenden Sande sind beztiglich
ihrer Wasserdurchlassigkeit gem. DWA-A 138 fir eine Versickerung als geeignet zu
bewerten. Grundwasser wurde in Teufen zwischen ca. 2,00 m und 2,50 m unter GOK
angetroffen. Jahreszeitliche oder niederschlagsbedingte Grundwasserstandschwankungen
sind hierbei nicht auszuschlieBen. Der mittlere Grundwasserhdchststand (MHGW) liegt im
Baugebiet somit ca. zwischen >0,80 m bis 1,60 m u. GOK. Eine Versickerung des
Niederschlagswassers auf den Privatgrundstiicken ist somit unter Beriicksichtigung eines
Mindestabstandes von 1,00 m zwischen dem mittleren Grundwasserhdchststand (MHGW)
und der Unterkante der Versickerungsanlage maoglich.

Das auf den einzelnen Baugebietsflachen anfallende Oberflachenwasser soll von den
jeweiligen Grundstiickseigentimern direkt in den Untergrund versickert werden. Eine

Einleitung in die 6ffentliche Regenwasserkanalisation ist nicht geplant.

3.2 Regenriickhaltebecken (RRB)

Die Zwischenspeicherung des Oberflachenabflusses erfolgt in einem Regenrickhaltebecken
(RRB) im nordwestlichen Bereich des Plangebietes. Uber das geplante RRB wird
sichergestellt, dass der Oberflachenabfluss der befestigten Flachen aus dem Einzugsgebiet
des RRBs nicht verscharft wird. Bei Niederschlagsereignissen wird das anfallende
Oberflachenwasser im RRB zwischengespeichert und anschlieBend Uber ein
Drosselbauwerk gedrosselt in den westlich gelegenen Fellender Graben (Gew. II. Ordn.)

eingeleitet. Die Staulamelle des geplanten RRBs liegt mit einer Einstauhthe von ca. 1,10 m

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Raugebiet Mihlenacker? LQ GHU *HPHLQGH 5KHGH
Emsland
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zwischen der Sohlhéhe des RRBs bei ca. NHN +1,70 m und der maximalen Einstauhohe bei
ca. NHN +2,80 m.

Aus der angenommen Gelandehéhe bei ca. NHN +3,40 m und der maximalen Stauhthe im
RRB von ca. NHN +2,80 m ergibt sich ein Freibord von >0,50 m.

Die Ein- und Auslaufbereiche der Zu- und Ablaufleitungen in bzw. aus dem RRB werden
durch Schittsteine in Betonverklammerung gegen Ausspilungen gesichert. Zur Unterhaltung
wird ein Raumstreifen in einer Breite von ca. 5,0 m entlang des RRBs vorgehalten. Die
Bdschung des RRBs wird mit einer Neigung von ca. 1:1,5 vorgesehen.

Die erforderlichen Abmessungen des RRBs ergeben sich aus der hydraulischen Berechnung

in Anlage 2.

3.3 Drosselbauwerk

Zur Begrenzung der Einleitmenge in den westlich des Baugebietes gelegenen Fellender
Graben (Gew. Il. Ordn.) ist die Herstellung eines Drosselbauwerkes vorgesehen. Das
Drosselbauwerk wird Uber eine integrierte Tauchwand verfligen, welche das Bauwerk in zwei
gleichgrolie Kammern aufteilt. Die Oberkannte der Tauchwand liegt bei ca. NHN+2,80 m und
damit auf HOhe des maximalen Einstaues im RRB. Die Stauwand hat neben der
gedrosselten Ableitung des Oberflachenwassers im RRB weiterhin die Funktion eines
Notluberlaufes.

Die Drossel6ffnung zur Begrenzung der Abflussmenge befindet sich mittig in der Tauchwand
auf einer Hohe von ca. NHN +1,70 m. Sie wird als Drossel6ffnung mit einem Durchmesser
DN 100 hergestellt und verbindet die beiden Bauteilkammern miteinander.

Die Stauhdhe des Entwéasserungssystems auf die Drosseloffnung ergibt sich aus der
Differenz der maximalen Stauhéhe bei NHN +2,80 m und der Sohlhdhe der Drosseldffnung
bei NHN +1,70 m. Die Stauh6he betragt demnach hs = 1,10 m.

4. Landschaftspflegerischer Beitrag

Die geplanten MafRnahmen zur Sicherstellung der Oberflachenentwasserung finden im
Geltungsbereich des Bebauungsplanes Nr. 35 Baugebiet Miihlenacker 3 V WIB\&uge der

Eingriffsregelung dieses Bebauungsplanes wird der Eingriff beriicksichtigt.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Raugebiet Mihlenacker? LQ GHU *HPHLQGH 5KHGH
Emsland

(PV



Hydraulischer Nachweis

Zum

Antrag

auf Erlaubnis und Plangenehmigung

nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

fur die Regelung der Oberflachenentwasserung

im Zuge der Erschliel3ung des Plangebietes zum Bebauungsplan Nr. 35

Maugebiet Mihlenacker 3

in der Gemeinde Rhede (Ems), Landkreis Emsland

~N

Anlage: 2




Ing.-Biro W. Grote GmbH Seite 2 von 13

Inhaltsverzeichnis
N [ [o [T o 0= o= SO P PP PPPPPPPPPPPPPPPN 3
1.1 VEIANIASSUNG. ...ttt 3
1.2 Regenspenden und REgENNONEN ............uuuiiiiiiiiiiiiiii e 3
1.3 Ermittlung der undurchlassigen Einzugsgebietsflache Ag........oooovviiiiiiiiinin, 6
1.3.1  ADFIUSSDEIWEITE. ... .. 6
1.3.2 BEreChNUNG VON Al ... et e e et e e e e e e e e e e aaa e e eaaes 7
2. Berechnung des erforderlichen Rickhaltevolumens ..o, 8
2.1 Ermittlung des natirlichen vorhandenen Oberflachenabflusses...........cccccvvieeen. 8
2.2 Ermittlung des DrosselabflUSSES........coooviiiiiiiiiii e 8
2.3 Erforderliches StaUVOIUMEN Vs erf cuuuierniiiiiiiii it ee e et e e et e e e e et ssaaaee e 10
2.4 Vorhandenes StauVOIUMEN V(s)......cuuiiiiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeee e 13

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland



Ing.-Biro W. Grote GmbH Seite 3von 13

1. Allgemeines

1.1 Veranlassung

Die Gemeinde Rhede (Ems) beabsichtigt mit der Aufstellung des Bebauungsplanes Nr. 35
A%DXJHELHW 0+KOHQDFNHU?® GLH )HVWVHW]XQJ HLQHV QHXHCQC
Das anfallende Oberflachenwasser der Stra3enflachen wird Uber einen Regenwasserkanal

in der geplanten ErschlieBungsstralle gesammelt und zur Rickhaltung in ein
Regenrickhaltebecken geleitet und anschlie@end gedrosselt in den westlich des
Baugebietes gelegenen Fellender Graben (Gew. Il. Ordn.) geleitet.

Das auf den einzelnen Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser soll direkt in den

Untergrund versickert werden.

1.2 Regenspenden und Regenhthen

Die fur die Berechnung der Regenwasserabflisse mafligebenden Regenspenden rp:n
ZHUGHQ DXV GHP $WODV GHV ':' AGWDUNQLHGHHWVFa&KIGHBIVK |}
(itwh KOSTRA-DWD 2020) entnommen. Die Toleranzwerte fur Niederschlagshéhen und -
spenden werden ebenfalls nach KOSTRA-DWD 2020 berucksichtigt.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland



Ing.-Buro W. Grote GmbH Seite 4 von 13

KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

Niederschlagsspenden nach
KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 107, Zeile 93
Ortsname : Rhede (Ems) (NI)
Bemerkung :
Dauerstufe D Nicderschiagzpenden rN [I/{s-ha)] je Wiederkehrintervall T fa]
13 2a 3a 0a 20a 303 S0a 100a
S min 2333 2900 233 4333 500,0 5433 603,3 6833
10 min 1483 1833 205,0 2750 316,7 1450 3817 4333
15 min 1122 1378 1528 206,7 2389 260,0 2867 3267
20 min %08 125 1258 1683 1582 1,7 2342 2658
0 min 678 835 939 1256 1450 1578 17135 1978
45 min 50,4 62,2 69,6 33,0 1074 1170 1293 186,7
&0 min 405 50,3 5,1 753 86,7 ET) 1044 1186
20 min 00 37,0 415 55,6 54,1 69,8 770 87,6
2h 242 25 £ty a7 51,7 5,3 62, 20,6
3h 179 220 226 330 381 4.8 45,7 52,0
4h 132 17,8 199 266 30,7 333 65 419
6h 10,5 131 12,6 186 226 245 71 308
9h 74 9.6 10,7 144 166 181 20,0 22,7
12h 63 7.7 8,7 116 134 145 161 18,3
18h 45 57 64 85 S8 10,7 1ns 134
24h 7 46 5,1 6,5 7.8 a5 85 108
ash 22 2,7 30 43 47 51 56 64
72h 15 2,0 2,2 3,0 34 37 41 47
ad 13 16 18 24 24 30 33 38
5d 11 14 15 20 23 25 28 32
6d 10 12 13 18 20 22 24 28
7d 03 10 1.2 16 18 20 22 25
Legende
T Wiederkehrintervall, Jahrlichkelt in [a]: mittlere Zeltspanne, in der ein Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Oberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d): definierte Niederschlagsdauer einschlie@lich Unterbrechungen
™ Niederschlagsspende in [I/{s-ha)]

l Itwh KOSTRA-DWD 2020 4.1.1 - Copyright © itwh GmaH 2022 - Engebasteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Baugebiet Milhlenacker® L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland
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KOSTRA-DWD 2020

Nach den Vorgaben des Deutschen Wetterdienstes - Hydrometeorologie -

]

Toleranzwerte der Niederschlagshohen und -spenden
nach KOSTRA-DWD 2020

Rasterfeld : Spalte 107, Zeile 93
Ortsname : Rhede (Ems) (NI)
Bemerkung $
Dauerstufe D Toleranzwerte UC je Wiederkchrintervall T [a) in [£%)
1a 2a £ i0a 20a 303 503 100a
Smin 15 16 17 18 19 20 20 21
10 min 1% 18 15 22 23 z 23 24
15 min 17 18 21 P} 24 2 25 26
20 min 18 20 21 2 24 2 2 26
30 min 18 20 21 24 25 L3 26 26
45 min 17 1% 21 2 24 2 25 26
&0 min 1% 19 20 2 24 24 5 26
S0 min 1% 18 19 2 23 n 24 25
2h 15 17 18 21 22 2 2 24
3h 14 16 17 20 21 2 2 2
ah 1 15 16 1% 20 0 2 2
6h 13 15 16 18 19 13 20 20
9h 13 15 15 17 18 18 18 19
12h 14 15 15 17 18 18 8 19
#h 15 15 16 17 17 18 2 19
28h 16 16 16 17 18 18 8 14
48h 19 19 18 18 19 19 ) 20
72h b3 20 20 0 20 20 20 2
ad 23 2 22 2 2 2 2 2
5d 24 23 23 2 22 2 2 2
6d 25 24 22 23 23 z PE] 2
7d 26 25 25 24 24 24 24 2
Legende
T Wiederkehnntervall, Jahrlichkeit in [a]: mittlere Zeltspanne, in der &in Ereignis einen Wert einmal erreicht oder
Uberschreitet
D Dauerstufe in [min, h, d]: definierte Niederschlagsdauer einschiieRlich Unterbrechungen
uc Toleranzwert der Niederschiagshohe und -spende in [£%]

l itwh KOSTRA-DWD 2020 4.1.1 + Copyright © Itwh GmbH 2022 - Engebasteler Damm 22 - D-30167 Hannover - www.itwh.de

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Baugebiet Milhlenacker® L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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1.3 Ermittlung der undurchlassigen Einzugsgebietsflache A u

Bei der Ermittlung des undurchlassigen Flachenanteils werden die befestigten
Verkehrsflachen im Einzugsgebiet des Regenrickhaltebeckens bericksichtigt. Diese
*HVDPWIOIFKH ZXUGH PLW GHP 3UR.J2.0D PaPerAigeit WDRVRI$ $ind] 64.
1,78 ha als geplante Verkehrsflache und ca. 0,24 ha als Rad- und FuRwege festgelegt.

Die Verkehrsflache wird ZLH EHLP % DXJHELHW A 1pU GOJ0PKal6 Bafestigz H J 3
und zu ca. 50 % als unbefestigt angenommen.

Averkenr = 0,85 ha

50 % von 0,85 ha = 0,43 ha (entspricht dem befestigten Flachenanteil)

50 % von 0,85 ha = 0,43 ha (entspricht dem unbefestigten Flachenanteil)

Die Flache der Geh- und Radwege wird zu 80 % als befestig und zu 20 % als unbefestigt
bertcksichtigt.

Aceh-/Radweg = 0,24 ha

80 % von 0,24 ha = 0,19 ha (entspricht dem befestigten Flachenanteil)

20 % von 0,24 ha = 0,05 ha (entspricht dem unbefestigten Flachenanteil)

Das auf den Baugebietsflachen anfallende Regenwasser soll von den jeweiligen

Grundstucksbesitzern in den versickerungsfahigen Untergrund abgeleitet werden.

1.3.1 Abflussbeiwerte
Folgende Abflussbeiwerte werden nach dem Arbeitsblatt DWA-A 117 (Ausgabe 2013) bei
der Berechnung der anfallenden Einleitungsmengen und der Dimensionierung der

erforderlichen Entwasserungsmafnahmen fir die unterschiedlichen Flachentypen

bericksichtigt:

Abflussbeiwert fir Asphaltflachen (befestigte Flache) m = 0,90
Abflussbeiwert fiir Pflasterflaichen (befestigte Flache) m=0,75
Abflussbeiwert fiir unbefestigte Flachen m=0,10

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland
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1.3.2 Berechnungvon A

_ _ Flachengrol3e| Abflussbeiwert "undurghlésage
Einzugsgebietsflachen Flache
Ae —m A

Nr. Flachentyp [ha] [-] [ha]
1 | Verkehrsflache befestigt 0,43 0,9 0,38
2 | Verkehrsflache unbefestigt 043 0,1 0,04
3 | Rad- / FuRweg befestigt 0,19 0,75 0,14
4 | Rad- / FulRweg unbefestigt 0,05 0,1 0,005

Summe 1,09 0,57

Der mittlere Abflussbeiwert ergibt sich zu:

2iei LT
"TA
m =[] mittlerer Abflussbeiwert
Au =[ha] undurchlassige Flache
Ae =[ha] Einzugsgebietsflache
m =1,47 ha/ 2,02 ha
m =0,53

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland
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2. Berechnung des erforderlichen Ruckhaltevolumens

2.1 Ermittlung des natirlichen vorhandenen Oberflachenabflusses
Als Richtwert fur die Festlegung der Abflussbegrenzung gilt der natdrliche
Oberflachenabfluss des Einzugsgebietes. Dieser liegt bei 2,5 l/(s*ha). Bei der Bemessung

der Drossel6ffnung wird eine Mindestdrossel6ffnung von DN 100 eingehalten.
Ermittlung des Oberflachenabflusses gem. DWA-A 118, Ausgabe Marz 2006

Einfaches Verfahren fir Ae = 200 ha oder t;= 15 min
Onat [l/(s*ha)] natirliche Abflussspende
Onat = 2,5 I/s*ha

Ae [ha] Einzugsgebietsflache
Ae =109 ha
Qnat = Ae * Onat
Qnat = 1,09 ha * 2,5 I/(s*ha)
nat = 2,73 I/s

Der zuklnftige maximale Oberflichenwasserabfluss (Qamax) in die Vorflut ist auf den
naturlichen Abfluss von 2,73 I/s bzw. auf den maximalen Abfluss einer Mindestdrossel

DN 100 zu begrenzen.

2.2 Ermittlung des Drosselabflusses
Die Auslaufhohe der Drosselleitung ist bei NHN +1,70 m geplant.
Die Druckhohe ergibt sich aus der Differenz des Wasserspiegels beim Stauziel und der

Sohlhéhe im Regenrtckhaltebecken.

NHN +2,80 m max. Einstauhdhe
- NHN +1,70 m untere Einstauhthe
= 1,10 m Ho6henunterschied fur Drosselberechnung

Die Stauhdhe betragt somit Hsmax = 1,10 m.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
Emsland
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Der maximale Abfluss Q amax ergibt sich, wenn das Stauziel erreicht und die Leitung
eingestaut ist. Die Begrenzung des Abflusses vom Regenrickhaltegraben erfolgt Giber eine
Drossel6ffnung DN 100 .
Die Berechnung der zulassigen Abflussleistung bei Vollfullung Qurmax erfolgt mit der Formel
QDFK 6FKQHLGHU A9ROONRPPHQHU $XVIOXVV DXV NOHLQHU g
Vollkommener Ausfluss aus kleiner Offnung
nach Schneider, 19. Auflage, Seite 13.35
Q= puxA=* ffm—*hqs hs = Stauhdhe - RadiuSprosseisifnung
1

1
p=— = — = 0,816 §
Ji+ € J1+05

1 leBneiterter Einlauf mit

rechtwinkligen Kanten)

g= |4- * 4
A= © RE
ur2xgrhs Q= purAx2eg=hs
Regenrickhalte becken
zul.
zul. Drossel- zul. gewahlter tatsachlicher
Stauhohe ] Querschnitts-
) Durchfluss Q| radius fach Durchmesser | Durchmesser | Durchfluss
m ache
I/s m d(m m I's
(Ifs) (m) A () (m) (m) Q (Is)
1,10 2,73 0,015 0,007 0,030 0,100 29,09

Qonioo = 29,09 I/s > Qnat = 2,73 I/s

Der Abfluss Q 4 ergibt sich im Mittel zwischen dem Abfluss bei Speicherbeginn (Qarmin) und

bei Vollfillung (Qdr,max). Der minimale Abfluss entspricht O I/s.

Q(df) = 05* (Q(dr,min) + Q(dr,max))
Qan =0,5*(01l/s +29,091/s)
Qqn =14,551/s

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Baugebiet Milhlenacker® L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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Der zur Bemessung des Regenriickhalteraumes erforderliche Wert des Regenanteils der

Drosselabflussspende bezogen auf A ergibt sich dann folgendermafien:

Q(dr) Q(t24)

dr,r,
q(dr,r,u) AL)

Qdrru = (14,55 I/s 0 |/S) /0,57 ha
qdr,r,u = 25,53 I/(S*ha)

Das Merkblatt DWA-A 117 fordert fur die Bemessung eines Regenrlckhalteraumes nach
GHP AHLQIDFKHQ 9HUDDRKUHQ:3I/(s'Bd.VBie Anforderung wird unter

Berticksichtigung einer Drosseltffnung mit DN 100 eingehalten.

2.3 Erforderliches StauvolumenV  ser

Die Berechnung erfolgt in der folgenden Tabelle nach dem soJHQDQQWHQ AHLQ
9HUIDKUHQ?® GDV LQ BDWRA4UEEgestantssd D W W

Folgende Bemessungswerte werden in der Berechnung berucksichtigt:

o an die Rickhaltung angeschlossenes Einzugsgebiet
Ay [ha] undurchlassige Einzugsgebietsflache
Ay =0,57 ha

0 Bemessungsregen

T [a] Wiederkehrzeit
T=5a
n [a-1] Uberschreitungshaufigkeit

n=0,2a*
D [min] Niederschlagsdauer bzw. Dauerstufe
Ioin [I/(s*ha)] Niederschlagsspende

(siehe Abschnitt 1.2: ASHJIHQVSHQGHQ XQG 5HJHQK|KHQ?3
Die Starkniederschlagsspenden r(D;n) werden aus dem Atlas des

DWD A6WDUNQLHGHUVFKODJVK|KHQ@G6I78$3HXWVZKK
KOSTRA-DWD 2020) entnommen. Die Toleranzbetrdge werden
ebenfalls nach KOSTRA-DWD 2020 berucksichtigt.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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(0]

Vorstehendes Kanalnetz
tf [min] rechnerische Flie3zeit im Kanalnetz bei Vollfillung
(Flie3zeit im Kanalnetz wird vernachlassigt und gleich Null gesetzt)

te = 0 min

Q24 [I/s] Trockenwetterabfluss des Einzugsgebietes im Tagesmittel
Q124 =0l/s

Berechnungsfaktoren

fa [-] Abminderungsfaktor

Der Abminderungsfaktor wird in Abhangigkeit von t;, qar,r,u und n
bestimmt. Die Bestimmung erfolgt entsprechend DWA-A 117,
Anhang B

fz [-] Zuschlagsfaktor fur RisikomaRd
gewahlt: f = 1,20

Abfluss aus der Riickhaltung

Qur [I/s] Drosselabfluss der Regenrtickhaltung

Qur = 14,55 I/s (siehe Kapitel 2.2)

darru  [/(s*ha)] Regenanteil der Drosselabflussspende bezogen auf Ay
Qarru = 25,53 l/s*ha (siehe Kapitel 2.2)

Spezifisches Speichervolumen der Rickhaltung
Vs [m3/ha] spezifisches Speichervolumen bezogen auf A(u)
V(su) (r(D,n) q(dr,r,u*D* f(2)* f(A) *006

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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Erforderliches Speichervolumen der Regenriickhaltung

Undurchlassige Flache: Aw) in [ha]: 0,57
Haufigkeit: nin [1/a]: 0,2
Zuschlagsfaktor: f2): 1,20
Flie3zeit: te in [min]: 0
Drosselabflussspende: Jerru in [I/(s*ha)]: 25,53

Abminderungsfaktor:

f(A) (06134*n 0,3866)*f(1) (06134*n 06134)

Hilfsfunktion fu1) entsprechend ATV-DVWK-A 117

fo) = 1,000
fa) = 1,000
Differenz zwischen
Regendauer Regenspende | Regenspende und | spezifisches Speichervolumen
Drosselabflussspende
D ro:n*UC V(s.u)
[min] [l/(s*ha)] [l/(s*ha)] [m3¥/ha]
Vorgabe "KOaéu'?R A I@©;n) - Q(dr,r.u) (ro:n)-qr.r.u)*D*fz)*f(2*0,06

5 436,6 4111 148
10 282,3 256,8 185
15 214,2 188,7 204
20 174,8 149,3 215
30 130,2 104,6 226
45 96,7 71,2 231
60 77,3 51,8 224
920 56,6 31,1 202
120 45,3 19,8 171
180 33,2 7,6 99
240 26,7 11 20
360 19,4 -6,1 -158
540 14,3 -11,3 -438
720 11,5 -14,0 -728
1080 8,3 -17,1 -1327
1440 6,8 -18,7 -1943
2880 4,0 -215 -4455
4320 3,0 -22,5 -7008
Spezifisches Volumen: V(s,u) in [m3/ha]: 231
Groltwert bei: D in [min]: ’ 45

Speichervolumen: VS V(S, U) * A(U)

V) in [m3]: 132

Das erforderliche Speichervolumen betragt somit rd. Viserr) = 132 m3.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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2.4 Vorhandenes StauvolumenV ()
Das Stauvolumen des Regenrickhaltebeckens wird Uber die mittlere Stauflache der
Staulamelle ermittelt.
Die mittlere Stauflache Asm) liegt bei: Nem = hsuk) + e/ 2
hsm = NHN +1,70 m + (1,10 m / 2)
hem = NHN +2,25 m
Stauhohe hgs): hs) = NHN +2,80 m +NHN +1,70 m
hs =1,10 m

Anhand der EDV lasst sich die mittlere Stauflache des Regenrickhaltebeckens zu
Aim) = rd. 130 m2 ermitteln.

Das Stauvolumen im Regenriickhaltebecken ergibt sich zu:

V(svorh) = Asm) * Ds)

Visvorn) =130 m2* 1,10 m

Visvorh) =143 M3 > Veer =132 m3

Das erforderliche Stauvolumen wird im Regenrtickhaltebecken bereitgestellt.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 BRaugebiet Milhlenacker3 L Q Gdreinde Rhede (Ems), Landkreis
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Bewertung des Regenwasserabflusses
nach DWA-A 102

Zum

Antrag

auf Erlaubnis und Plangenehmigung
nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

fur die Regelung der Oberflachenentwéasserung
im Zuge der Erschliel3ung des Plangebietes zum Bebauungsplan Nr. 35
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1. Allgemeines

Die geplante Einleitung des anfallenden Niederschlagswassers in ein Gewasser muss
gemal dem Arbeitsblatt DWA-A 102 durch ein Bewertungsverfahren dahingehend geprift
werden, ob zusatzliche BehandlungsmalRnahmen vor der Einleitung notwendig sind.

Das nachfolgende Bewertungsverfahren des Regenwasserabflusses wird fir die
Verkehrsflichen und FufR- und Radwege im Einzugsbereich durchgefihrt. Das auf den
Flachen der Privatgrundstiicke anfallende Regenwasser soll in den Untergrund versickert
werden.

Die Bewertung des Regenwasserabflusses erfolgt gem. Arbeitsblatt DWA-A 102 auf Basis
der beigefiigten Plangrundlage (siehe Anlage 5).

1.1 Bewertung des Regenwasserabflusses nach DWA-A 102

Zuordnung von Belastungskategorien fur Niederschlagswasser von bebauten
oder befestigten Flachen nach Flachentypen und Flachennutzung nach Tabelle
A.l:

Bei der Bewertung des Regenwasserabflusses nach DWA-A 102 werden lediglich
die befestigten Verkehrsflachen betrachtet. Das auf den Privatgrundsticken
anfallende Oberflachenwasser wird durch den jeweiligen Eigentimer auf seinem
Grundstick in den Untergrund versickert. Nachfolgend ist die Zuordnung der

Verkehrsflachen zu den Flachentypen und Belastungskategorien dargestellt:

Flachentyp: Verkehrsflachen

Flachenart: Verkehrsflachen (V)

Flachenspezifizierung: Verkehrsflachen in Wohngebieten + Ful3- und
Radwege

Flachengruppe (Kurzzeichen): V1 + VW1

Belastungskategorie: | : Einleitung ohne Behandlung

Die Verkehrsflachen sind aufgrund des geringen Verkehrsaufkommens der
Flachengruppe V1 zugeordnet. Die Ful3- und Radwege sind der Flachengruppe VW1
zugeordnet. Daraus ergibt sich fir beide Flachen die Belastungskategorie I. Das auf
den Verkehrsflachen und den Ful3- und Radwegen anfallende Niederschlagswasser

kann somit ohne Behandlung in die Vorflut eingeleitet werden.

WHG-Antrag zum Bebauungsplan Nr. 35 Raugebiet Mihlenacker? LQ GHU *HPHLQGH 5KHGH
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ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.6m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.4m + ø 0.5m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.25m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
2x ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
2x ø 0.25m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.3m + 0.35m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.55m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
2x ø 0.1m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.2m + 2x ø 0.3m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.15m + ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
4x ø 0.1m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
2x ø 0.4m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.25m + ø 0.4m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + 2x ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.3m + ø 0.45m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
ø 0.15m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
2x ø 0.35m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.1m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.3m + ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.2m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
2x ø 0.3m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.35m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.25m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.45m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.4m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.2m + ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.3m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.25m + ø 0.5m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.3m + ø 0.4m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
ø 0.5m
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Anlage: 6

Baugrundgutachten

Zum

Antrag

auf Erlaubnis und Plangenehmigung
nach dem Wasserhaushaltsgesetz (WHG)

fur die Regelung der Oberflachenentwasserung
im Zuge der Erschliel3ung des Plangebietes zum Bebauungsplan Nr. 35

Maugebiet Mihlenacker 3

in der Gemeinde Rhede (Ems), Landkreis Emsland
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1 Anlass und Zielsetzung

Im Rahmen der ErschlieBungsplanung im B-Plangebiet Nr. 35 ,Baugebiet Muhlen-
acker”, wurde unser Buro von der Gemeinde Rhede (Ems) beauftragt, eine Bau-
grunduntersuchung zur Ermittlung der geologischen und hydrogeologischen Gege-
benheiten durchzufihren.

Grundlage der Baugrundbeurteilung im Rahmen der o0.g. Aspekte sind Feldversuche
mit anschlieRender Ermittlung der bodenspezifischen Kennwerte und Parameter.

2 Lage und Ort des Baugelandes

Das Untersuchungsgelande liegt in westlicher Ortsrandlage von Rhede, zwischen
den Stral3enzugen ,ZollstraRe” und der K 166 ,Neurheder Stral3e“. Der Bereich wird
landwirtschaftlich genutzt und liegt derzeit als Ackerflache vor.

Die Lage des Untersuchungsgeldandes ist dem Ubersichtsplan (Anlage 1) und dem
Lageplan (Anlage 2) zu entnehmen.

3 Allgemeine Baugrundbeschreibung

Das Untersuchungsgeldnde liegt im Bereich fluviatiler Sedimente. Diese bestehen
hauptsachlich aus fein- und mittelkdrnigen Bodenarten und liegen meist als Sande
oder Kiese vor. In ehemaligen Stillwasserbereichen kénnen die Sedimente mitunter
auch organische sowie tonige Anteile aufweisen.
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4 Felduntersuchungen
4.1 Kleinrammbohrungen

Um ein genaues Bild Uber den Baugrund- bzw. Schichtaufbau des Untersuchungsge-
landes zu erhalten, wurden auftragsgemaln 13 Kleinrammbohrungen(KRB) gem. DIN
EN ISO 22475-1 bis max. 6,00 m Teufe niedergebracht (siehe Anlage 2, Lageplan).
Bei den Sondierungen wurde im Wesentlichen ein Schichtaufbau aus zwei Horizon-

ten angetroffen:

1. Horizont: organische Deckschicht (Mutterboden)

(Homogenbereich A)

2. Horizont: Feinsande

(Homogenbereich B)

Den obersten Bodenhorizont bildet eine Mutterbodenauflage aus humosen Fein- und
Mittelsanden. Bei den Sondierungen wurden Machtigkeiten des Mutterbodens bzw.
der organischen Bdden zwischen ca. 0,40 m und 0,60 m festgestellt. Nachfolgend
lagern durchgehend mittelsandige Feinsande bis zur jeweils erreichten Endteufe von
6,00 m unter GOK.

Die Bohrprofile und Schichtenverzeichnisse der Kleinrammbohrungen KRB 1 bis
KRB 13 sind der Anlage 3 und 4 zu entnehmen.

4.2 Grundwasser

Grundwasser wurde in Teufen zwischen ca. 2,00 m und 2,50 m unter GOK ange-
schnitten (Stand 28.02.2023). Jahreszeitliche oder niederschlagsbedingte Grund-
wasserstandschwankungen sind hierbei nicht auszuschlie3en. Nach Auswertung uns
zur Verfugung stehender Daten ist innerhalb des Baugebietes mit einem mittleren

Grundwasserhochststand (MHGW) von >0,80 m bis 1,60 u. GOK zu rechnen.
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4.3 Rammsondierungen

Zur Einschéatzung der Lagerungsdichte des Baugrundes wurden drei schwere
Rammsondierungen (DPH) gem. DIN EN ISO 22476-2 in unmittelbarer Nahe der Boh-
rungen KRB1, KRB 5 und KRB 13 niedergebracht.

Die Beurteilung der Lagerungsdichte / Konsistenz der unterschiedlichen Bodenhori-
zonte erfolgt nach den empirisch ermittelten Beziehungen nach DIN 4094 (Verhaltnis

der Lagerungsdichte zur Schlagzahl Nyp) und stellt sich wie folgt dar:

Lagerung Schlagzahl N 19 Konsistenz Schlagzahl N 19
(nicht bindiger Boden) (bindiger Boden)
sehr locker 0-1 breiig 0-2
locker 1-4 weich 2-5
mitteldicht 4-13 steif 5-9
dicht 13-24 halbfest 9-17
sehr dicht 124 fest 117

Tabelle 1: Zusammenhang zwischen Lagerungsdichte / Konsistenz und Schlagzahl N,q

Die an der Basis des Mutterbodens anstehenden Sande weisen eine lockere bis mit-
teldichte Lagerung und entsprechend tendenziell mafdige bis gute Tragfahigkeit auf.
Mit zunehmender Teufe (ab ca. 4,00 m unter GOK), liegen die Sande grof3tenteils
dicht gelagert vor.

4.4 Nivellement / Gelandehdhen

Die Hohen der Ansatzpunkte wurden auf m NHN eingemessen. Die einzelnen Hohen
sind jeweils in den Bohrprofilen (Anlage 3) eingetragen. Das Gelandeniveau der
Untersuchungsflache liegt bei ca. + 3,40 m NHN.
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Fur die anstehenden Boden im Bereich des Untersuchungsgelandes konnen folgen-

de Bodenparameter gemal? DIN 18300 fur die einzelnen Homogenbereiche ange-

nommen werden:

Mutterboden
Homogenbereich A

Bezeichnung / Einheit

Wichte (erdfeucht) cal JKkN/m3] 12-18
Wichte (unter Auftrieb) cal J[kN/m3] 7-9
Reibungswinkel cal M°] K.A.
Kohéasion kons. cal ¢’ [KN/m?] -
Kohéasion unkons. cal ¢, [kN/m?] -
Steifemodul cal Es [MN/m?] k.A.

Durchlassigkeit

kf [m/s]

1.107-1.10%

Tabelle 2.1 : Bodenkennwerte Homogenbereich A

Sand (SE) Bezeichnung / Einheit

Homogenbereich B

Wichte (erdfeucht) cal JkN/m3] 18
Wichte (unter Auftrieb) cal J[kN/m3] 10
Reibungswinkel cal M°] 30-325
Kohéasion kons. cal ¢’ [KN/m?] -
Kohéasion unkons. cal ¢, [KN/m?] -
Steifemodul cal Es [MN/m?] 40 - 60

Durchlassigkeit

kf [m/s]

5.10%°5.10°

Tabelle 2.2: Bodenkennwerte Homogenbereich B
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6. Empfehlungen zum Stral3enbau
6.1 Frostempfindlichkeit

Die ZTVE-StB 09 untergliedert die Bodenarten des Untergrundes oder Unterbaus in

3 Frostempfindlichkeitsklassen.

In Abhangigkeit davon ist fur den Stra3enoberbau (einschl. Frostschutzschicht) die
entsprechende Mindestdicke (D) zu wéhlen. Fur Boden der Frostklasse F1 wird keine
Mindestdicke vorgegeben.

Die Mutterbodenauflage ist unterhalb von baulichen Anlagen vollstandig auszuheben
und wird entsprechend bezuiglich der bodenmechanischen Eigenschaften hier nicht
bewertet. Die unterhalb des Mutterbodens anstehenden Sande, sind aufgrund der
geringen Feinstkornanteile nicht frostempfindlich und somit der Frostklasse F1 zu-

zuordnen.
Belastungsklasse «Bk1,0 F2 o D t50cm F3 o D t60cm
Belastungsklasse BkO0,3 F2 o D t40cm F3 o D t50cm

Tabelle 3: Frostschutzschicht

6.2 Verformungsmodul

Fur das Erdplanum muss gemafR ZTVE StB 94 ein erforderliches Verformungsmodul

erreicht werden, welches am sichersten mit Plattendruckversuchen zu Uberprufen ist.

Die geplanten Verkehrswege werden voraussichtlich nach RSTO 12 Tafel 3 Zeile 3
als Pflasterbauweise auf einer 30 cm Schottertragschicht tUber einer frostsicheren
Fullsandschicht ausgefiihrt. Hierbei ist auf dem gewachsenen Sandplanum ein Ver-
formungsmodul von E,, t 45 MN/m? nachzuweisen. Auf der Schottertragschicht ist
ein Verformungsmodul von E,; t 150 MN/m? zu erreichen und durch statische Plat-

tendruckversuche nachzuweisen.
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6.3 Grundungsmal3nahmen (StralRenbau)

Im Bereich des Untersuchungsgel&ndes lagert oberflachlich Mutterboden, der im
Rahmen der Grundungsarbeiten fir den StraRenbau vollstandig auszukoffern und
gegebenenfalls gegen Fllsand oder anderes geeignetes Material zu ersetzen ist.

Nachfolgend lagern im Wesentlichen nichtbindige Bodenarten in Form von Sanden.
Der Sand ist ein verdichtbares nichtbindiges Material und als Untergrund fur die ge-
planten Strallenbaumalinahmen geeignet.

Aufgrund der oberflachennah zumeist nur lockeren Lagerung des Sandes sollte eine
intensive Nachverdichtung (z. B. durch Oberflachenverdichter) erfolgen. Um eine
moglichst gute Verdichtung zu erzielen, sollte der Boden einen Wassergehalt von ca.
6 - 9 % aufweisen.

Nach den Verdichtungsarbeiten ist der erzielte Verdichtungsgrad bzw. das Bet-
tungsmodul vor Ort durch Lastplattenversuche zu tberpriufen (siehe Pkt.6.2).

6.4 GrundungsmalRnahmen (Wohnbebauung)

Die geplanten Gebaude (Einfamilienhduser) kbnnen voraussichtlich im gesamten
Untersuchungsbereich flach gegrindet werden. Hierzu konnen biegesteife
Fundamentplatten als auch Streifenfundamente fur die jeweilige Griindung einge-
setzt werden. Der Mutterboden ist hierbei vollstandig auszukoffern und ggf. gegen
Fullsand zu ersetzen. Das bei den Aushubarbeiten anfallende nichtbindige Boden-

material kann fUr die Hinterflllung von Kellerwanden wieder eingesetzt werden.

Bei Gebauden, die mit einer Unterkellerung geplant werden, sind Malinahmen zur
Wasserhaltung einzuplanen. Kellerwande und Sohlen sind gegen drickendes Was-

ser zu dimensionieren.

Die 0.0. Angaben ersetzen keine detaillierten Grilndungsgutachten.
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6.5 Grundungsmafllnahmen (Kanalbau)

Kanalrohre kénnen im Bereich des Untersuchungsgelandes auf den anstehenden
Sanden gegrtindet werden. Die Rohrbettung kann hierbei innerhalb der Sande ohne

weitere Unterflllung erfolgen.
6.6 Wasserhaltung

Entsprechend der gemessenen Wasserstande ab ca. 2,00 m unter GOK, sind fir den
Rohrleitungs- und Kanalbau Mal3Bhahmen zur Wasserhaltung vorzusehen. Art und
Umfang der Haltung ist hierbei abhangig vom aktuellen Wasserandrang sowie der
geplanten Verlegetiefe. Entsprechend der anstehenden, wasserdurchlassigen Sand-
boden, sollten aber geschlossene Haltungen fir die Grundwasserabsenkung einge-
plant werden (z.B, Vakuumlanzen oder Horizontaldranagen). Eine Kontrolle der

Grundwassersituation unmittelbar vor Baubeginn wird daher empfohlen.

6.7 Versickerung von Oberflachenwasser

Die unterhalb des Mutterbodens anstehenden Sande sind beztglich ihrer Wasser-
durchlassigkeit gem. DWA-A 138 fur eine Versickerung als geeignet zu bewerten.

Durch Siebung wurde der kf-Wert rechnerisch nach Hazen bestimmt (siehe Anlage
5). Unter Berlcksichtigung des Korrekturfaktors flr Siebanalysen zur Festlegung des
Bemessungs-kf-Wertes von 0,2 ergibt sich ein Wert von 1,6 « 10° m/s, der fiir weitere

Planungen zugrunde zu legen ist.

Zusatzlich zu einer ausreichenden Durchlassigkeit des Baugrundes, ist flr eine Ver-
sickerung von Niederschlags- und Oberflachenwasser ein Mindestabstand von 1,00
m zwischen dem mittleren Grundwasserhéchststand (MHGW) und der Unterkante

der Anlagen zur Versickerung einzuhalten.
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Altlasten- und Baugrunderkundungen

7  Sonstige Hinweise und Empfehlungen

Es wird ausdrucklich darauf hingewiesen, dass es sich bei der Baugrunderkundung
nur um punktuelle Aufschlisse handelt. Abweichungen von den beschriebenen Bau-
grundverhéltnissen sind daher generell moglich.

Bockhorst, 10.03.2023

ULPTS GEOTECHNIK

//;/Z/\/%ﬁ;;_‘? e "(:72 et e
(H. Ulpts) (Dipl.-Ing. S. Drettmann)
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Anlagenverzeichnis
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01.03.2023)
b)
4,20 — , ;
c) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu e) beige
dicht gelagert bohren- schwer zu
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 4,20 6,00
+
b)
6,00 I ;
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu e) hellbraungrau
bohren
f) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 2 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1001 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz-
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,40
+
b)
0,40
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, eisenschiissig 0,40 0,60
+
b)
0,60
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,60 2,50
. 1(2.30 m,
01.03.2023)
b)
2,50
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 250| 4,80
+
b)
4,80
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 4,80 6,00
+
b)
6,00
c) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 3 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1002 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz-
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, eisenschiissig 0,50 0,70
+
b)
0,70
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,70 2,50
N 1(2.30 m, 2,50 4,20
01.03.2023)
b)
4,20
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, schwach schluffig 4,20 6,00
+
b)
6,00
¢) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
f) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 4 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1003 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,60
+
b)
0,60
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, eisenschiissig 0,60 0,80
+
b)
0,80
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 0,80 1,90
+
b)
1,90
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig Grundwasserspiege 1,90 4,20
. 1(2.40 m,
28.02.2023)
b)
4,20
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 4,20 6,00
+
b)
6,00
c) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 5 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1004 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, eisenschiissig 0,50 0,80
+
b)
0,80
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 0,80 2,60
+
b)
2,60
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig Grundwasserspiege 2,60 4,20
. 1(2.50 m,
28.02.2023)
b)
4,20
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 4,20 6,00
+
b)
6,00
c) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 6 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1005 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz-
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, eisenschiissig 0,50 0,70
+
b)
0,70
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,70 2,60
. 1(2.50 m,
28.02.2023)
b)
2,60
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 2,60 | 4,00
4,00 6,00
+
b)
6,00
¢) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
f) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 7 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Miihlenacker HW: 0 ID: 1006 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- ; ; Kernverlust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe TIUSL OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i
a) Feinsand; schwach mittelsandig 0,50 1,90
+
b)
1,90
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig Grundwasserspiege 1,90 4,00
. 1(2.30 m, 4,00 6,00
28.02.2023)
b)
6,00
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 8 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Miihlenacker HW: 0 ID: 1007 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- ; ; Kernverlust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe TIUSL OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i
a) Feinsand; schwach mittelsandig 0,50 1,80
+
b)
1,80
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig Grundwasserspiege 1,80 4,00
. 1(2.40 m, 4,00 6,00
28.02.2023)
b)
6,00
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 9 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1008 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,40
+
b)
0,40
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
0 9) h) OH i
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, eisenschiissig 0,40 0,60
+
b)
0,60
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig 0,60 1,90
+
b)
1,90
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig Grundwasserspiege 1,90 4,00
N 1(2.30 m, 4,00 6,00
28.02.2023)
b)
6,00
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 10 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1009 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | D) Wasserflihrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- ; ; Kernverlust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe TIUSL OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,40
+
b)
0,40
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig 0,40 0,60
+
b)
0,60
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,60 2,00
N 1(2.00 m, 2,00 4,00
28.02.2023) 4,00 6,00
b)
6,00
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
f) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 11 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1010 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | B) Wasserfilhrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,40
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig, eisenschiissig 0,50 0,70
+
b)
0,70
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) braun
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,70 1,80
. I(1.70 m,
28.02.2023)
b)
1,80
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 1,80 4,00
4,00 6,00
+
b)
6,00
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 12 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1011 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | B) Wasserfilhrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50
¢) locker gelagert d) leicht zu bohren €) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,50 2,30
+ 1(2.10 m,
01.03.2023)
b)
2,30
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu €) beige
bohren
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 2,30| 4,80
+
b)
4,80
¢) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu €) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig 4,80 6,00
+
b)
6,00
¢) dicht gelagert d) schwer zu bohren €) hellbraungrau
) Sand 9) h) SE i)




Schichtenverzeichnis

fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben

Bohrung: KRB 13 RW: 0 )
Projekt: B-Plan Nr.35 Muhlenacker HW: 0 ID: 1012 Seite: 1
1 2 3 4 ‘ 5 ‘ 6
a) Benennung der Bodenart und Beimengungen + b) Erganzende Bemerkung Bemerkungen Entnommene
. Proben
Bis .m Sonderprobe,
unter | B) Wasserfilhrung, Art Tiefe | Tiefe
Bohrwerkzeuge, inm inm
Ansatz- - - K lust
punkt | ©) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe ernverlust, OK UK
nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges
f) Ubliche g) Geologische h) Gruppe i) Kalk-
Benennung Benennung gehalt
a) Feinsand; humos, schwach mittelsandig, Mutterboden 0,00 0,50
+
b)
0,50 -
c) locker gelagert d) leicht zu bohren e) dunkelbraungrau
f) 9) h) OH i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig Grundwasserspiege 0,50 1,70
1(2.20 m,
+ 01.03.2023)
b)
1,70 I , ;
c) mitteldicht gelagert d) maRig schwer zu e) beige
bohren
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; mittelsandig 1,70 4,90
+
b)
4,90 — -
c) mitteldicht gelagert- d) maRig schwer zu e) hellbraungrau
dicht gelagert bohren- schwer zu
f) Sand 9) h) SE i)
a) Feinsand; schwach mittelsandig, sehr schwach schluffig 4,90 6,00
+
b)
6,00 -
c) dicht gelagert d) schwer zu bohren e) hellbraungrau
f) Sand 9) h) SE i)
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